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PRZEKRÓJ  PRZEZ   PACHWINĘ
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PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI

UMOCNIENIE  SKARP  PŁYTĄ  AŻUROWĄ

SCHODY  TERENOWE
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PRZEKRÓJ  PRZEZ  RONDO

PRZEKROJE  PRZEZ  ZJAZDY 

ŚCIEK  TRÓJKĄTNY
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  Łączna długość prętów żebrowanych Ø10=  609,02 m

    Masa jednostkowa =  0,617 kg/m

    Masa ogółem =  375,76 kg
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ZBROJENIE  ŚCIANKI

WIDOK  OD  CZOŁA

ŚCIANKA  CZOŁOWA

WIDOK OD CZOŁAPRZEKRÓJ  POPRZECZNY

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY
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SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE
Skala 1:20

OZNACZENIA

I

II

III

IV

V

krawężnik betonowy 30x15 cm

opornik betonowy 12x25 cm

obrzeże betonowe 25x8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4

ława z betonu cementowego  C12/15

VI krawężnik kamienny 30x20/15 cm
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