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szer. zm.

w-wa ścieralna z SMA 11 o gr. = 4 cm 

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2

w-wa wiążąca z BA AC16W o gr. = 5 cm

podłoże rodzime

w-wa wyrównawcza z BA AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. gr.= 4 cm)

istniejąca konstrukcja

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,25 kg/m2

A-A

KŁSM 0/31,5 gr. = 15 cm

podłoże rodzime

KŁSM 0/31,5 gr. = 15 cm

podłoże rodzime
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15

podłoże rodzime

KŁSM 0/31,5 gr. = 15 cm

asfaltem w całej objętości
geokompozyt min. 100/100 kN/m (włókno szklane) przesączony

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,25 kg/m2

istniejąca konstrukcja

w-wa wyrównawcza z BA AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. gr.= 4 cm)

podłoże rodzime

w-wa wiążąca z BA AC16W o gr. = 5 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m2

w-wa ścieralna z SMA 11 o gr. = 4 cm 

podłoże rodzime

KŁSM 0/31,5 gr. = 15 cm

ława beton. z betonu cement. zwykłego C12/15 (0,03 m3/m)
podłoże rodzime

obrzeże beton. o wym. 8x30 cm
ława beton. z betonu cement. zwykłego C12/15 (0,03 m3/m)
podłoże rodzime

obrzeże beton. o wym. 8x30 cm

podłoże rodzime
istniejąca nawierzchnia betonowa
stabilizacja cement. Rm=2,5 MPa o średn. gr.= 5 cm

płyty prowadzące oraz płyta ostrzegawcza o gr. min. 5 cm

istniejąca nawierzchnia betonowa
stabilizacja cement. Rm=2,5 MPa o średn. gr.= 5 cm

ława beton. z betonu cement. zwykłego C12/15 (0,03 m3/m)
podłoże rodzime

obrzeże beton. o wym. 8x30 cm

podłoże rodzime
w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobę gr. = 15 cm
stabilizacja cement. Rm=2,5 MPa o gr.= 5 cm
płyty prowadzące oraz płyta ostrzegawcza o gr. min. 5 cm

podłoże rodzime
ława beton. z betonu cementowego zwykłego C12/15 (0,015 m3/m)
krawężnik beton. zaniżony o wym. 22x15

podłoże rodzime

stabilizacja cement. Rm=2,5 MPa o gr.= 5 cm

asfaltem w całej objętości
geokompozyt min. 100/100 kN/m (włókno szklane) przesączony

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,25 kg/m2

istniejąca konstrukcja

w-wa wyrównawcza z BA AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. gr.= 4 cm)

podłoże rodzime

w-wa wiążąca z BA AC16W o gr. = 5 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m2

w-wa ścieralna z SMA 11 o gr. = 4 cm 

ława beton. z betonu cement. zwykłego C12/15 (0,03 m3/m)
podłoże rodzime

obrzeże beton. o wym. 8x30 cm

podłoże rodzime

stabilizacja cement. Rm=2,5 MPa o gr.= 5 cm

w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobę gr. = 15 cm
stabilizacja cement. Rm=2,5 MPa o gr.= 5 cm
płyty prowadzące oraz płyta ostrzegawcza o gr. min. 5 cm

zasypka

rdzeń ze żwiru 20-40 mm
geowłóknina separacyjno-filtracyjna
podłoże rodzime

geowłóknina separacyjno-filtracyjna
"U"- kształtna szpilka metalowa dł. 20 cm podłoże rodzime

ława beton. z betonu cement. zwykłego C12/15 (0,015 m3/m)
krawężnik beton. zaniżony o wym. 22x15

asfaltem w całej objętości
geokompozyt min. 100/100 kN/m (włókno szklane) przesączony

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,25 kg/m2

istniejąca konstrukcja

w-wa wyrównawcza z BA AC16W śr. 100 kg/m2 (śr. gr.= 4 cm)

podłoże rodzime

w-wa wiążąca z BA AC16W o gr. = 5 cm

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,4 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m2

w-wa ścieralna z SMA 11 o gr. = 4 cm 

podłoże rodzime

podbudowa z KŁSM 0/31,5 o śr. gr. = 20 cm
stabilizacja cementowa Rm 5MPa gr. = 15 cm

w-wa wiążąca z BA AC16W o gr. = 4 cm
skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,8 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,3 kg/m2
w-wa ścieralna z BA AC8S o gr. = 4 cm 

w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobę gr. = 15 cm

droga dla pieszych - dojście do przejścia dla pieszych
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DWBKB o gr. = 6 cm w kolorze szarym układana podłużnie

KŁSM 0/31,5 gr. = 15 cm

podłoże rodzime

w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego o k>8 m/dobę gr. = 15 cm

DWBKB o gr. = 6 cm w kolorze szarym układana podłużnie

DWBKB o gr. = 6 cm w kolorze szarym układana podłużnie

6%

1 z 13
Nr arkusza:

Przebudowa DP 1107C na odc. o dł. 1,340 km zlok. m-dzy km 0+035, 
a km 1+375

BD
inż. Edwin  ECKERT 
uprawnienia budowlane 
nr GP-KZ-7342/278/92 
w specjaln. konstr.-inżynieryjn. 
w zakresie dróg, nawierzchni 
lotniskowych i mostów

Skala:
1 : 30

Tytuł  rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Nr rys.:

Data:

04.2023Opracował:

Temat  opracowania:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


