
Zmiany technologiczne wprowadzone przez Zamawiającego  

w odniesieniu do "Zestawienia Przedmiarowego_BD_Targowa"  
zamieszczonego w ogłoszeniu o przetargu z dnia 9 czerwca 2014 roku. 

Element robót Przed zmianą Po zmianie 
frezowanie nawierzchni bitumicznej na 
podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm 
przeznaczonej do rozbiórki, z pozyskaniem 
materiału na odkład, 
 

frezowanie na zmienną średnią 
gr. 8 cm 
km 0+728,52-km 0+986,31 

frezowanie na zmienną średnią 
gr. 4 cm 
km 0+728,52-km 0+986,31 

frezowanie nawierzchni bitumicznej na 
podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm 
przeznaczonej do rozbiórki, z pozyskaniem 
materiału na odkład  

głębokość frezowanie 30 cm: 
km 0+189,90-km 0+395,95 

głębokość frezowanie 28 cm: 
km 0+189,90-km 0+395,95 

frezowanie nawierzchni bitumicznej na 
podbudowie z chudego betonu z pozyskaniem 
materiału na odkład 

głębokość frezowania 23 cm: 
km 0+395,95-km 0+728,52 

głębokość frezowania 25 cm: 
km 0+395,95-km 0+728,52 

Roboty ziemne: wykopy 1187,19 m3 Zwiększenie wykopów na odc. 
od km 0+395,92 - km 0+728,52 
ze względu na pogłębione o 0,05 
m koryto po nawierzchnię jezdni 
(1187,19+94,96) m3 

Podłoże wzmocnione w-wą grunto-cementu  
Rm=2,5 MPa 

2866,51 m2 
 

Zwiększenie zakresu o odc. 
km 0+154,09 - km 0+395,92 
(2866,51+1822,01) m2 

W-wa odsączająca gr. 20 cm 2012,48 m2 Zmniejszenie zakresu o odc. 
km 0+154,09 - km 0+395,92 
(2012,48+1988,21) m2 

W-wa wyrównawcza z destruktu 242,88 m3 0 m3 

W-wa wyrównawcza z kruszywa 0 m3 163,42 m3 

Podbudowa gr. 15 cm z MCE 8916,27 m2 0 m2 

Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki 
niezwiązanej 

0 m2 4736,27 m2 

W-wa wyrównawcza z bet. asfalt. 127,78 Mg 628,23 Mg 

W-wa przeciwspękaniowa z geosyntetyku 974,07 m2 2431,51 m2 

W-wa wiążąca gr. 4 cm 8692,45 m2 3543,37 m2 

W-wa ścieralna gr. 5 cm 974,07 m2 2428,57 m2 

W-wa ścieralna gr. 4 cm 8854,21 m2 7461,93 m2 

Zjazdy publiczne; podbudowa gr. 15 cm MCE Mieszanka niezwiązana 

 


