
Rodzaj elementu Uwagi

cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną 314,77 mb -------------

mechaniczna rozbiórka naw. z bruku kamiennego:                                            

km 0+005,69-km 0+189,90
786,58

materiał do przekazania 

inwestorowi

naw. chodnika z płyt betonowych 50x50x7,5 cm 344,65

naw. chodnika z polbruku 27,50

naw. wjazdów z trylinki 112,94

naw. wjazdów i dojśc do posesji z polbruku, w tym istniejąca 

ścieżka rowerowa
103,76

naw. wjazdów z płyt betonowych 61,61

krawężnik betonowy 30x15 cm na ławie betonowej 503,39

obrzeże  betonowe 25x6 cm 257,19

ogrodzenie z siatki stalowej i słupków żelbetowych 87,00

usunięcie pnia drzewa (lipa drobnolistna) fi 30 cm 1 szt. -------------

Przepust drogowy z rur betonowych fi 800 mm - wlot ul. 

Wyspiańskiego
Uwagi

rozbiórka nawierzchni bitumicznej - rozbiórkę podbudowy z 

kruszywa melafirowego wykonać w sposób umożliwiający 

jego ponowne wbudowanie

20,48 m
2

wykop liniowy szer. 2,0 m do gł. 2,0 m 48,61 m
3

demontaż rur betonowych 41,00 mb

demontaż betonowych ścianek czołowych o  wym. 

2,60x1,70x0,30
2 szt.

zasypywanie wykopów liniowych - materiał z ukopu 41,61

zasypywanie wykopów liniowych - materiał z dowozu 82,39

w-wa odsączajaca gr. 20 cm 7,00

podbudowa z melafiru gr. 23 cm 7,00

oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 

0,7 kg/m2
7,00

w-wa wiążąca gr. 4 cm. z bet. asfalt. 7,00

oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 

0,3 kg/m2
54,00

w-wa przeciwspękaniowa z geosyntetyku 54,00

Przepust drogowy z rur betonowych fi 400 mm - DP 

1129C w km 0+466,12
Uwagi

rozbiórka nawierzchni bitumicznej ujęto w pozycji frezowania

wykop liniowy szer. 1,0 m do gł. 0,80 m 2,23 m
3

demontaż rur betonowych 7,50 mb

demontaż betonowych ścianek czołowych o  wym. 

1,40x1,10x0,25
2 szt.

zasypywanie wykopów liniowych - materiał z dowozu 3,00 m
3

Ilość

0,00

----------------
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materiał do przekazania 

inwestorowi
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m
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ROZBIÓRKI



Przepust drogowy z rur betonowych fi 400 mm - DP 

1129C w km 1+266,50
Uwagi

rozbiórka nawierzchni bitumicznej 5,00 m
2

wykop liniowy szer. 2,0 m do gł. 1,0 m 1,98 m
3

demontaż rur betonowych 7,00 mb

zasypywanie wykopów liniowych - materiał z dowozu 4,85

w-wa odsączajaca gr. 20 cm 5,00

podbudowa z gruzu kruszonego gr. 20 cm 5,00

oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową w ilości 

0,7 kg/m2
5,00

w-wa wiążąca gr. 4 cm. z bet. asfalt. 5,00

Studzienka kanalizacyjna fi 1300 mm z włazem 

rewizyjnym - DP 1129C w km 1+266,50
Uwagi

demontaż kręgu  betonowego 1300/1000 mm i przekrywy 

żelbetowej z włazem rewizyjnym
1,00

materiał do przekazania 

inwestorowi

montaż kregu betonowego fi 1300/700 mm z przekrywą 

żelbetową i włazem rewizyjnym typu lekkiego
1,00 -------------

szt

Ilość

-------------

m
2

Ilość



Rodzaj elementu Uwagi

frezowanie warstw bitum. nawierzchni na podbudowie z 

brukowca z pozyskaniem materiału na odkład: średnia 

grubość frezowania 1,5 cm do wymaganych spadków 

poprzecznych, w tym połączenie z ist. nawierzchnią 

("wcięcie")                                                                                                                        

km 0+005,69-km 0+154,09

890,40

frezowanie warstw bitum. wlotu drogi gminnej na Chmielniki 

o nawierzchni na podbudowie z brukowca z pozyskaniem 

materiału na odkład: średnia grubość frezowania 2,0 cm do 

wymaganych spadków poprzecznych, w tym połączenie z ist. 

nawierzchnią ("wcięcie")

160,00

frezowanie warstw bitum. wlotu ul. Wyspiańskiego na 

połączeniu z ist. nawierzchnią ("wcięcie") - głębokość 

frezowania 4 cm: 

36,00

frezowanie warstw bitum. nawierzchni na podbudowie z 

brukowca z pozyskaniem materiału na odkład: średnia 

grubość frezowania 8 - pod wyspę azylową dla pieszych i 

rowerzystów w km 0+132,39

24,27

frezowanie warstw bitum. nawierzchni na podbudowie z 

brukowca przeznaczonej do rozbiórki  z pozyskaniem 

materiału na odkład: frezowanie gr. 8 cm                                                                          

km 0+005,69-km 0+189,90

762,31

frezowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z 

kruszywa łamanego 0/63 mm przeznaczonej do rozbiórki, z 

pozyskaniem materiału na odkład - frezowanie na zmienną 

średnią gr. 4 cm:                                                                                             

km 0+728,52-km 0+986,31

1 196,81

frezowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z 

kruszywa łamanego 0/63 mm przeznaczonej do rozbiórki, z 

pozyskaniem materiału na odkład - głębokość frezowaniea 

28 cm:                                                                                                                                      

km 0+189,90-km 0+395,95

1 167,45

frezowanie nawierzchni bitumicznej na podbudowie z 

chudego betonu z pozyskaniem materiału na odkład - 

głębokość frezowania 25 cm:                                                                      

km 0+395,95-km 0+728,52

1 680,60

m
3 747,04!!!  ZSUMOWANA ILOŚĆ DESTRUKTU:

UWAGA!!! DESTRUKT 

PRZEZNACZONY DO 

POWTÓRNEGO 

WBUDOWANIA JAKO 

MIESZANKA NIEZWIĄZANA.

Ilość

m
2

FREZOWANIE  NAWIERZCHNI



ul. Targowa

Lokalizacja
Powierzchnia

[m
2
]

1 168,40

USUNIĘCIE  DARNINY Z HUMUSEM - gr. 20 cm



ROBOTY ZIEMNE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0+005,69 0,18 0,09

6,67 0,19 0,17 1,23 1,13 1,13 0,10 0,00 0,10 0,00

0+012,36 0,19 0,25

13,24 0,26 0,31 3,44 4,04 3,44 0,00 0,60 0,00 0,60

0+025,60 0,33 0,36

16,75 0,45 0,35 7,54 5,78 5,78 1,76 0,00 1,76 0,00

0+042,35 0,57 0,33

12,09 0,53 0,38 6,35 4,59 4,59 1,75 0,00 1,75 0,00

0+054,44 0,48 0,43

15,07 0,46 0,43 6,86 6,48 6,48 0,38 0,00 0,38 0,00

0+069,51 0,43 0,43

15,38 0,54 0,24 8,31 3,69 3,69 4,61 0,00 4,61 0,00

0+084,89 0,65 0,05

17,93 0,61 0,17 10,85 2,96 2,96 7,89 0,00 7,89 0,00

0+102,82 0,56 0,28

16,49 0,78 0,22 12,78 3,63 3,63 9,15 0,00 9,15 0,00

0+119,31 0,99 0,16

11,85 1,25 0,12 14,81 1,36 1,36 13,45 0,00 13,45 0,00

0+131,16 1,51 0,07

10,62 1,09 0,07 11,52 0,69 0,69 10,83 0,00 10,83 0,00

0+141,78 0,66 0,06

12,31 0,85 0,84 10,40 10,28 10,28 0,12 0,00 0,12 0,00

0+154,09 1,03 1,61

0+154,09 0,92 3,44

21,17 0,77 2,34 16,20 49,54 16,20 0,00 33,34 0,00 33,34

0+175,26 0,61 1,24

22,62 0,79 1,35 17,76 30,42 17,76 0,00 12,67 0,00 12,67

0+197,88 0,96 1,45

18,57 0,73 1,93 13,46 35,75 13,46 0,00 22,28 0,00 22,28

0+216,45 0,49 2,40

10,64 1,08 1,88 11,49 20,00 11,49 0,00 8,51 0,00 8,51

0+227,09 1,67 1,36

15,02 1,43 1,55 21,40 23,28 21,40 0,00 1,88 0,00 1,88

0+242,11 1,18 1,74

17,34 1,95 0,96 33,73 16,56 16,56 17,17 0,00 17,17 0,00

0+259,45 2,71 0,17

14,30 2,90 0,13 41,40 1,79 1,79 39,61 0,00 39,61 0,00

0+273,75 3,08 0,08

19,24 2,81 1,55 54,06 29,82 29,82 24,24 0,00 24,24 0,00

0+292,99 2,54 3,02

10,64 2,25 3,39 23,89 36,07 23,89 0,00 12,18 0,00 12,18

0+303,63 1,95 3,76

13,13 1,80 3,31 23,63 43,39 23,63 0,00 19,76 0,00 19,76

0+316,76 1,65 2,85

12,84 1,47 2,81 18,87 36,02 18,87 0,00 17,14 0,00 17,14

0+329,60 1,29 2,76

11,46 1,38 2,78 15,81 31,80 15,81 0,00 15,99 0,00 15,99

0+341,06 1,47 2,79

10,44 1,62 2,79 16,91 29,13 16,91 0,00 12,21 0,00 12,21

0+351,50 1,77 2,79

12,23 2,06 1,73 25,13 21,16 21,16 3,97 0,00 3,97 0,00

0+363,73 2,34 0,67

16,13 1,19 0,61 19,19 9,84 9,84 9,36 0,00 9,36 0,00

0+379,86 0,04 0,55

16,07 0,62 0,49 9,88 7,87 7,87 2,01 0,00 2,01 0,00

0+395,93 1,19 0,43

19,26 1,10 0,46 21,09 8,86 8,86 12,23 0,00 12,23 0,00

0+415,19 1,00 0,49

12,93 1,34 0,51 17,33 6,53 6,53 10,80 0,00 10,80 0,00

0+428,12 1,68 0,52

12,46 1,71 0,52 21,24 6,42 6,42 14,83 0,00 14,83 0,00

0+440,58 1,73 0,51

13,62 1,79 0,50 24,31 6,81 6,81 17,50 0,00 17,50 0,00

odl.

średnia 

powierzchnia 

przekroju

ul. Targowa

km + hm

powierzchnia 

przekroju
objetość

zużycie 

na 

miejscu

nadmiar objetości suma algebraiczna



0+454,20 1,84 0,49

21,45 1,62 0,74 34,75 15,87 15,87 18,88 0,00 18,88 0,00

0+475,65 1,40 0,99

16,85 1,45 1,47 24,35 24,77 24,35 0,00 0,42 0,00 0,42

0+492,50 1,49 1,95

16,37 1,59 2,07 26,03 33,89 26,03 0,00 7,86 0,00 7,86

0+508,87 1,69 2,19

14,25 1,85 1,66 26,36 23,58 23,58 2,78 0,00 2,78 0,00

0+523,12 2,01 1,12

14,24 1,44 1,46 20,43 20,72 20,43 0,00 0,28 0,00 0,28

0+537,36 0,86 1,79

18,22 0,63 0,90 11,39 16,31 11,39 0,00 4,92 0,00 4,92

0+555,58 0,39 0,00

13,86 0,42 0,65 5,82 9,01 5,82 0,00 3,19 0,00 3,19

0+569,44 0,45 1,30

14,35 0,47 1,19 6,74 17,08 6,74 0,00 10,33 0,00 10,33

0+583,79 0,49 1,08

18,26 0,46 0,94 8,40 17,16 8,40 0,00 8,76 0,00 8,76

0+602,05 0,43 0,80

16,88 0,64 0,65 10,72 10,89 10,72 0,00 0,17 0,00 0,17

0+618,93 0,84 0,49

15,01 0,68 0,60 10,13 9,01 9,01 1,13 0,00 1,13 0,00

0+633,94 0,51 0,71

14,41 0,63 0,71 9,01 10,23 9,01 0,00 1,22 0,00 1,22

0+648,35 0,74 0,71

39,18 1,06 0,36 41,53 13,91 13,91 27,62 0,00 27,62 0,00

0+687,53 1,38 0,00

18,13 1,33 0,00 24,11 0,00 0,00 24,11 0,00 24,11 0,00

0+705,66 1,28 0,00

22,86 1,41 0,00 32,23 0,00 0,00 32,23 0,00 32,23 0,00

0+728,52 1,54 0,00

17,31 0,95 0,00 16,36 0,00 0,00 16,36 0,00 16,36 0,00

0+745,83 0,35 0,00

15,69 0,37 0,00 5,73 0,00 0,00 5,73 0,00 5,73 0,00

0+761,52 0,38 0,00

16,56 0,28 0,00 4,64 0,00 0,00 4,64 0,00 4,64 0,00

0+778,08 0,18 0,00

15,09 0,25 0,00 3,70 0,00 0,00 3,70 0,00 3,70 0,00

0+793,17 0,31 0,00

17,72 0,54 0,00 9,48 0,00 0,00 9,48 0,00 9,48 0,00

0+810,89 0,76 0,00

11,20 0,51 0,00 5,71 0,00 0,00 5,71 0,00 5,71 0,00

0+822,09 0,26 0,00

22,56 0,40 0,00 9,02 0,00 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00

0+844,65 0,54 0,00

20,62 0,57 0,00 11,65 0,00 0,00 11,65 0,00 11,65 0,00

0+865,27 0,59 0,00

20,63 0,66 0,00 13,62 0,00 0,00 13,62 0,00 13,62 0,00

0+885,90 0,73 0,00

18,03 0,56 0,00 10,01 0,00 0,00 10,01 0,00 10,01 0,00

0+903,93 0,38 0,00

16,41 0,37 0,00 6,07 0,00 0,00 6,07 0,00 6,07 0,00

0+920,34 0,36 0,00

23,94 0,44 0,00 10,41 0,00 0,00 10,41 0,00 10,41 0,00

0+944,28 0,51 0,00

25,66 0,34 0,21 8,60 5,26 5,26 3,34 0,00 3,34 0,00

0+969,94 0,16 0,41

16,37 0,33 0,45 5,40 7,37 5,40 0,00 1,96 0,00 1,96

0+986,31 0,50 0,49

19,87 0,38 0,40 7,55 7,85 7,55 0,00 0,30 0,00 0,30

1+006,18 0,26 0,30

22,10 0,17 0,55 3,76 12,16 3,76 0,00 8,40 0,00 8,40

1+028,28 0,08 0,80

27,93 0,10 0,81 2,79 22,62 2,79 0,00 19,83 0,00 19,83

1+056,21 0,12 0,82

16,99 0,24 0,70 4,08 11,81 4,08 0,00 7,73 0,00 7,73

1+073,20 0,36 0,57

19,02 0,26 0,67 4,95 12,65 4,95 0,00 7,70 0,00 7,70

1+092,22 0,16 0,76

16,63 0,18 0,62 2,99 10,31 2,99 0,00 7,32 0,00 7,32

1+108,85 0,20 0,48

25,78 0,15 0,55 3,87 14,18 3,87 0,00 10,31 0,00 10,31

1+134,63 0,10 0,62

16,71 0,10 0,63 1,67 10,53 1,67 0,00 8,86 0,00 8,86



1+151,34 0,10 0,64

16,96 0,13 0,59 2,20 10,01 2,20 0,00 7,80 0,00 7,80

1+168,30 0,16 0,54

29,14 0,21 0,45 6,12 12,97 6,12 0,00 6,85 0,00 6,85

1+197,44 0,26 0,35

19,29 0,25 0,43 4,73 8,29 4,73 0,00 3,57 0,00 3,57

1+216,73 0,23 0,51

18,09 0,12 0,81 2,08 14,56 2,08 0,00 12,48 0,00 12,48

1+234,82 0,00 1,10

15,69 0,00 1,74 0,00 27,30 0,00 0,00 27,30 0,00 27,30

1+250,51 0,00 2,38

15,96 0,00 2,38 0,00 37,98 0,00 0,00 37,98 0,00 37,98

1+266,47 0,00 2,38

14,83 0,00 1,80 0,00 26,69 0,00 0,00 26,69 0,00 26,69

1+281,30 0,00 1,22

21,29 0,00 1,22 0,00 25,97 0,00 0,00 25,97 0,00 25,97

1+302,59 0,00 1,22

18,00 0,02 1,02 0,36 18,27 0,36 0,00 17,91 0,00 17,91

1+320,59 0,04 0,81

23,01 0,26 0,58 5,87 13,35 5,87 0,00 7,48 0,00 7,48

1+343,60 0,47 0,35

16,44 0,28 0,59 4,60 9,70 4,60 0,00 5,10 0,00 5,10

1+360,04 0,09 0,83

14,88 0,05 1,01 0,67 15,03 0,67 0,00 14,36 0,00 14,36

1+374,92 0,00 1,19

13,17 0,00 1,19 0,00 15,67 0,00 0,00 15,67 0,00 15,67

1+388,09 0,00 1,19

20,28 0,00 1,44 0,00 29,20 0,00 0,00 29,20 0,00 29,20

1+408,37 0,00 1,69

19,08 0,00 1,56 0,00 29,76 0,00 0,00 29,76 0,00 29,76

1+427,45 0,00 1,43

18,79 0,03 1,13 0,47 21,14 0,47 0,00 20,67 0,00 20,67

1+446,24 0,05 0,82

11,63 0,05 0,84 0,52 9,77 0,52 0,00 9,25 0,00 9,25

1+457,87 0,04 0,86

6,27 0,02 0,97 0,13 6,05 0,13 0,00 5,93 0,00 5,93

1+464,14 0,00 1,07

13,32 0,06 0,94 0,73 12,45 0,73 0,00 11,72 0,00 11,72

1+477,46 0,11 0,80

19,73 0,16 0,63 3,16 12,33 3,16 0,00 9,17 0,00 9,17

1+497,19 0,21 0,45

15,94 0,13 0,66 1,99 10,44 1,99 0,00 8,45 0,00 8,45

1+513,13 0,04 0,86

20,17 0,02 0,93 0,40 18,76 0,40 0,00 18,35 0,00 18,35

1+533,30 0,00 1,00

15,68 0,00 0,93 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 14,50

1+548,98 0,00 0,85

15,66 0,00 1,01 0,00 15,74 0,00 0,00 15,74 0,00 15,74

1+564,64 0,00 1,16

21,24 0,00 1,12 0,00 23,68 0,00 0,00 23,68 0,00 23,68

1+585,88 0,00 1,07

14,12 0,00 1,00 0,00 14,05 0,00 0,00 14,05 0,00 14,05

1+600,00 0,00 0,92

1 018,98 1 286,53 600,74 418,24 685,79

0+003,00 5,93 0,00

6,57 4,05 0,24 26,58 1,54 1,54 25,03 0,00 25,03 0,00

0+009,57 2,16 0,47

15,18 2,15 0,41 32,56 6,22 6,22 26,34 0,00 26,34 0,00

0+024,75 2,13 0,35

59,14 7,77 7,77 51,37 0,00

0+004,00 3,34 0,03

6,00 3,19 2,52 19,11 15,09 15,09 4,02 0,00 4,02 0,00

0+010,00 3,03 5,00

8,75 2,80 2,56 24,46 22,36 22,36 2,10 0,00 2,10 0,00

0+018,75 2,56 0,11

43,57 37,45 37,45 6,12 0,00

0+006,00 2,90 0,10

11,75 2,83 0,06 33,19 0,71 0,71 32,49 0,00 32,49 0,00

0+017,75 2,75 0,02

33,19 0,71 0,71 32,49 0,00S

S

S

ul. Żurkowa

ul. Wiklinowa

S

ul. Storczykowa



0+003,00 3,78 0,05

7,00 2,71 0,13 18,94 0,91 0,91 18,03 0,00 18,03 0,00

0+010,00 1,63 0,21

8,06 1,66 0,16 13,38 1,29 1,29 12,09 0,00 12,09 0,00

0+018,06 1,69 0,11

32,31 2,20 2,20 30,12 0,00

1

2

94,96 m3

nasypy wykonanać z materiału pochodzącego z 

wykopów na ul. Chopina

m
3

wykop

nasyp

1 187,19

1 334,65

odwóz

UWAGA !!!
Zwiększenie wykopów na odc. od km 0+395,92 - km 0+728,52 ze względu na 

pogłębione o 0,05 m koryto pod nawierzchnią jezdni

ul. Bratkowa

S



W-wa grunto-cementu gr. 15 cm, Rm=2,5 Mpa - JEZDNIE ULIC

ul. Targowa - km 0+395,92 - km 0+728,52 1 899,29

ul. Wiklinowa

ul. Bratkowa 111,33

143,21

ul. Storczykowa 106,73

ul. Żurka 61,87

ul. Targowa - km 0+154,09 - km 0+395,92 1 822,01

UWAGA!!! Zwiększenie zakresu 

∑ 4 688,52

Lokalizacja

ul. Targowa - poszerzenia na pozostałym 

odcinku
544,08

Pow.

m2



W-wa odsączająca gr. 20 cm - JEZDNIA  ULICY

∑ 24,27

Lokalizacja
Pow.

m2

wyspa azylowa dla pieszych i rowerzystów w                                             

km 0+132,39
24,27



powierzchnia 

przekroju
odległość

średnia 

powierzchnia 

przekroju

objetość
objętość 

narastająco

m2 m m2 m3 m3

1+216,73 0,20

18,09 0,49 8,86 8,86

1+234,82 0,78

15,69 0,73 11,38 20,24

1+250,51 0,67

15,96 0,60 9,58 29,82

1+266,47 0,53

14,83 0,46 6,82 36,64

1+281,30 0,39

21,29 0,48 10,11 46,75

1+302,59 0,56

17,87 0,34 6,08 52,83

1+320,46 0,12

1+360,04 0,22

14,88 0,29 4,32 57,14

1+374,92 0,36

13,17 0,72 9,42 66,56

1+388,09 1,07

20,28 1,54 31,23 97,79

1+408,37 2,01

19,08 1,76 33,58 131,37

1+427,45 1,51

18,79 0,87 16,25 147,62

1+446,24 0,22

11,63 0,26 3,02 150,65

1+457,87 0,30

6,27 0,43 2,66 153,31

1+464,14 0,55

13,32 0,47 6,26 159,57

1+477,46 0,39

19,73 0,20 3,85 163,42

1+497,19 0,00

163,42

km + hm

∑

WARSTWA  WYRÓWNAWCZA  - MIESZANKA KRUSZYW 0/31,5



23,48

poszerzenia na pozostałym odcinku, tj. od km 0+728,52 do                                  

km 1+600,00

wyspa azylowa dla pieszych i rowerzystów w km 0+132,39

PODBUDOWA  gr. 20 cm Z MIESZANKI  NIEZWIĄZANEJ (MNZW).

4 736,27

106,73

61,87

∑

LOKALIZACJA

km 0+154,09 - km 0+728,52                                                               

- cały przekrój drogi łącznie z wyspą kanalizującą
3 721,30

Pow.

m2

km 0+111,60 - km 0+147,90 - poszerzenie

ul. Storczykowa

ul. Żurka

ul. Bratkowa

ul. Wiklinowa

UWAGI

544,08

24,27

143,21

!!!  Podbudowa wykonana z mieszanki niezwiązanej 

pozyskanej z rozbiórek istniejącej podbudowy

111,33



powierzchnia 

przekroju
odległość

średnia powierzchnia 

przekroju
objetość

objętość 

narastająco

m2 m m2 m3 m3

0+005,69 0,00

6,67 0,00 0,00 0,00

0+012,36 0,00

13,24 0,04 0,53 0,53

0+025,60 0,08

16,75 0,12 2,01 2,54

0+042,35 0,16

12,09 0,09 1,09 3,63

0+054,44 0,02

15,07 0,03 0,45 4,08

0+069,51 0,04

15,38 0,10 1,54 5,62

0+084,89 0,16

17,93 0,12 2,06 7,68

0+102,82 0,07

16,49 0,17 2,80 10,48

0+119,31 0,27

11,85 0,21 2,49 12,97

0+131,16 0,15

10,62 0,37 3,88 16,85

0+141,78 0,58

12,31 0,87 10,65 27,50

0+154,09 1,15

0+986,31 0,21

19,87 0,36 7,05 34,55

1+006,18 0,50

22,10 0,49 10,72 45,27

1+028,28 0,47

27,93 0,49 13,69 58,95

1+056,21 0,51

16,99 0,52 8,75 67,70

1+073,20 0,52

19,02 0,42 7,89 75,60

1+092,22 0,31

16,63 0,31 5,16 80,75

1+108,85 0,31

26,78 0,41 10,98 91,73

1+135,63 0,51

15,71 0,49 7,62 99,35

1+151,34 0,46

16,96 0,44 7,38 106,73

1+168,30 0,41

29,14 0,38 10,93 117,66

1+197,44 0,34

19,29 0,27 5,21 122,87

1+216,73 0,20

18,09 0,20 3,62 126,48

1+234,82 0,20

15,69 0,20 3,14 129,62

1+250,51 0,20

15,96 0,21 3,27 132,89

1+266,47 0,21

14,83 0,22 3,19 136,08

1+281,30 0,22

21,29 0,22 4,58 140,66

1+302,59 0,21

17,87 0,21 3,75 144,41

1+320,46 0,21

23,14 0,23 5,21 149,62

1+343,60 0,24

16,44 0,22 3,62 153,23

WARSTWA WYRÓWNAWCZA  Z  BA  AC11W, KR1-KR2 

km + hm

ul. Targowa



1+360,04 0,20

14,88 0,36 5,28 158,52

1+374,92 0,20

13,17 0,20 2,63 161,15

1+388,09 0,20

20,28 0,20 4,06 165,21

1+408,37 0,20

19,08 0,21 3,91 169,12

1+427,45 0,21

18,79 0,21 3,95 173,06

1+446,24 0,21

11,63 0,21 2,44 175,51

1+457,87 0,21

6,27 0,21 1,32 176,82

1+464,14 0,21

13,32 0,21 2,80 179,62

1+477,46 0,21

19,73 0,22 4,34 183,96

1+497,19 0,23

15,94 0,24 3,83 187,79

1+513,13 0,25

20,17 0,37 7,36 195,15

1+533,30 0,48

15,68 0,48 7,53 202,68

1+548,98 0,48

15,66 0,52 8,06 210,74

1+564,64 0,55

21,24 0,51 10,73 221,47

1+585,88 0,46

14,12 0,44 6,21 227,68

1+600,00 0,42

0+004,75 4,42

9,12 2,43 22,12 22,12

0+013,87 0,43

6,97 0,22 1,50 23,61

0+020,84 0,00

6,91 0,00 0,00 23,61

0+027,75 0,00

251,29 m
3 wsp.= 2,5

POZYCJE KOSZTORYSOWE

1 628,23 Mg

2 950,23 m
2

3 950,23 m
2

OCZYSZCZENIE W-WY POD W-WĘ WYRÓWNAWCZĄ

SKROPIENIE EMULSJĄ C60B3ZM  W ILOŚCI 0.5 kg/m
2 

RAZEM = 

WARSTWA WYRÓWNAWCZA  Z  BA  AC11W, KR1-KR2 



POZYCJE KOSZTORYSOWE

1 23,48 m
2

2 23,48 m
2

3 23,48 m
2

Podbudowa z bet. asfalt. AC 16 P  gr. 5 cm

SKROPIENIE EMULSJĄ C60B3ZM  PODŁOŻA W ILOŚCI 0,7 

kg/m
2

POWIERZCHNIA PODBUDOWY

OCZYSZCZENIE PODŁOŻA

Lokalizacja

ul. Targowa; km 0+111,60÷0+147,90 str. L

Pow.

m2

23,48



POZYCJE KOSZTORYSOWE

1 2431,51 Mg

2 2431,51 m
2

3 2431,51 m
2

W-WA  PRZECIWSPĘKANIOWA  Z  GEOSYNTETYKU

ULICA
Pow.

m2

ul. Targowa - km 0+005,69 - km 0+154,09 974,07

ul. Targowa - km 0+728,52 - km 0+986,31 1 457,44

OCZYSZCZENIE W-WY PROFILOWEJ 

SKROPIENIE EMULSJĄ C60B3ZM  W 

ILOŚCI 0.5 kg/m
2 

W-WA  PRZECIWSPĘKANIOWA  Z  

GEOSYNTETYKU

∑ 2 431,51



POZYCJE  KOSZTORYSOWE

1 3 543,37 m
2

2 3 543,37 m
2

3 3 543,37 m
2

W-WA  Wiążąca gr. 4 cm z BA; KR1-KR2  

Pow.

m2

3 543,37

SKROPIENIE EMULSJĄ C60B3ZM  POD W-WĘ WIĄŻĄCĄ 

W ILOŚCI 0.2 kg/m
2

OCZYSZCZENIE POD W-WĘ WIĄŻĄCĄ

POWIERZCHNIA W-WY WIĄŻĄCEJ

ul. Targowa - km 0+154,09 - km 0+728,52

Lokalizacja



grubość warstwy

cm

POZYCJE  KOSZTORYSOWE

1 2 428,57 m
2

2 7 461,93 m
2

3 9 890,50 m
2

4 9 890,50 m
2

W-WA  ŚCIERALNA  z  BA; KR1-KR2  

3 735,10

Pow.

m2

974,07

2 428,57

1 454,50

Lokalizacja

∑

ul. Targowa - km 0+005,69 - km 0+154,09

ul. Targowa - km 0+154,09 - km 0+728,52

Wlot drogi gminnej na Chmielniki

Wlot ul. Wyspiańskiego

4,0

∑

ul. Targowa - km 0+728,52 - km 0+986,31
5,0

ul. Targowa - km 0+986,31 - km 1+600,00 3 433,64

SKROPIENIE EMULSJĄ C60B3ZM  POD W-WĘ ŚCIERALNĄ W 

ILOŚCI 0.2 kg/m
2

POWIERZCHNIA W-WY ŚCIERALNEJ GR. 5 CM

OCZYSZCZENIE POD W-WĘ ŚCIERALNĄ

POWIERZCHNIA W-WY ŚCIERALNEJ GR. 4 CM

160,29

132,90

7 461,93



 30x15cm 22x15cm

1 3 4 5 6 7 8

Lokaliz.

ZATOKA  PRZYSTANKOWA

Pkm 0+526,06
ujęto w tabeli                        

robót ziemnych
78,42

2

Roboty ziemne  

(wykop)                      

[m3]

kostka betonowa gr. 8 cm na 

podsypce cem-piask gr. 3 cm

Strona                       

drogi

ujęto w                                           

zakładce krawężniki
78,42

Obramowanie                  

[m]

podbudowa zasadnicza                     

gr. 20 cm z betonu C8/10

78,42

Powierzchnie Projektowanych Warstw Konstrukcyjnych      [m2]

krawężnik betonowyw-wa gruntocementu                              

gr. 15 cm - Rm=2,5 Mpa



krawężnik betonowy

 30x15cm

1 3 4 5 6 72

L

ujęto

w zakładce

krawężniki

33,13 33,13

PACHWINY

Roboty 

ziemne  

(wykop)                      

[m3]

kostka betonowa gr. 8 cm 

na podsypce cem-piask gr. 

3 cm

Strona                       

drogi

Powierzchnie Projektowanych Warstw Konstrukcyjnych      [m2]

Lokaliz.
w-wa gruntocementu                              

gr. 15 cm - Rm=2,5 Mpa

Obramowanie                  

[m]

podbudowa zasadnicza                     

gr. 20 cm z betonu 

C8/10

31,99

ujęto

w zakładce

krawężniki

wlot drogi gminnej 

na Chmielniki

ujęto w tabeli 

robót ziemnych
33,13

wlot

ul. Wyspiańskiego
P

ujęto w tabeli 

robót ziemnych
31,99 31,99



ul. Targowa

ul. Wiklinowa

ul. Storczykowa

ul. Żurka

ul. Bratkowa

S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1

2

4

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW  I  DOJŚĆ  DO  POSESJI

kostka szara  [m
2
]

Lokalizacja
Powierzchnia

1 055,55

77,38

36,29

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  GR. 6 CM

PODSYPKA CEM-PIASK  GR.  5 CM

W-WA ODSACZAJACA  GR. 15 CM

! Przygotowanie podłoża ujęto w robotach ziemnych

52,29

1 252,23

30,72



ul. Targowa

S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1

2

4

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ

kostka kolor  [m
2
]

Lokalizacja
Powierzchnia

243,82

243,82

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA                

GR. 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASK GR 5 CM

W-WA ODSACZAJACA GR. 15 CM

! Przygotowanie podłoża ujęto w robotach ziemnych



ul. Targowa

S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1

2

3

4

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ  GR. 10 CM

NAWIERZCHNIA  CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH

1 012,09

kostka kolor  [m
2
]

Lokalizacja
Powierzchnia

1 012,09

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA BEZFAZOWA                

GR. 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASK GR 5 CM

W-WA ODSACZAJACA GR. 15 CM

! Przygotowanie podłoża ujęto w robotach ziemnych



ul. Targowa

S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1

2

3

4

PODBUDOWA Z MNZW  GR. 20 CM - ujęto z zakładce 

"Podbudowa z MNZW"

NAWIERZCHNIA  WYSP KANALIZUJĄCYCH

143,44

kostka kolor  [m
2
]

Lokalizacja
Powierzchnia

143,44

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  GR. 8 CM

PODSYPKA CEM-PIASK GR 3 CM

W-WA ODSACZAJACA GR. 20 CM  - ujęto z zakładce "W-wa 

Odsączająca"

! Przygotowanie podłoża ujęto w robotach ziemnych



ul. Targowa

S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1

POBOCZA  UTWARDZONE

[m
2
]

Lokalizacja
Powierzchnia

1 277,88

MIESZANKA NIEZWIĄZANA  GR. 10 CM

! Przygotowanie podłoża ujęto w robotach ziemnych

1 277,88



Obramowanie

w-wa 

odsączająca

w-wa grunto-

cementu  
podbudowa

krawężnik/                                                        

/obrzeże

gł. wykopu Rm=2,5 Mpa 30x15 cm

0,2 gr. 15 cm 25x8 cm

1 2 4 5 6 7 8 9 11

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ZJAZDY  INDYWIDUALNE                                                                                

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

11,11

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

13,62

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

15,09

18,76

17,02

17,50

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

13,62

15,09

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

--------

--------

3,75

3,40

18,76

17,02

--------

--------

--------

--------

3,30

4,00

2,31 11,54

8,63

--------

--------

2,79

11,54

2,16

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

4,10

4,00

25,50

15,09

4,20

3,00

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

14,35P 2,87

17,02

3,30

3,20

3,40

4,00

6,00

4,80

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

11,11

18,63

14,35

20,69

11,54

13,97

2,16

18,76

13,97

8

4,1410 0+315,53

2,22

3,73

7

11

13

0+454,20

14 0+499,93

13,97

0+345,92

12

6 P

15 0+749,95

0+475,81

0+084,89

9 0+152,25

2,16

25,50

17,50

11,11

18,63 18,63

--------

--------

--------

P

P

L

0+090,31

P

beton C8/10                 

gr. 15 cm

--------

piasek                     

gr.15 cm

0+081,94 --------

0+082,03

L

L

L

L

P

L

2

3

5

4

L

13,62

Lokaliz.
Strona                       

drogi

2,72

0+065,59

Roboty 

ziemne  

(wykop)   

[m
3
]

3

0+020,16

0+068,10

0+049,18

------------

0,43

22,79

25,50

17,50

20,69 20,69

5,10

3,50

3,02

22,79

------------

------------

------------

------------

Uwagi

------------

Nawierzchnia Projektowanych Warstw Konstrukcyjnych 

[m
2
]

P 4,56

10

22,79

Szerokość  

wjazdu                               

[m]

kostka            

betonowa    

grafitowa              

gr.  8 cm

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

3,60

3,50

4,00

------------

P 8,63 --------1,73 ------------

--------14,35

8,63

1

L.p.



Obramowanie

w-wa 

odsączająca

w-wa grunto-

cementu  
podbudowa krawężnik

Rm=2,5 Mpa 30x15 cm

gr. 15 cm 22x15 cm

1 2 4 5 6 7 8 9 11

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

8,34

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

3,00

5,00

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

8,34

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

15,17

24,56

26,04

40,57

3,50

24,56

--------

24,56

26,04

24,56

-------- 5,50

P

1,970+924,70 9,859,85

P

P

-------- 9,85

Roboty 

ziemne  

(wykop)   

[m
3
]

--------

15,1715,17

26,04

40,57

--------

8,11

5,21

4,91

5,00 ul. Żurka

106,73 106,73 5,00

3 10

------- 423,14

u
ję

to
 w

 z
a

k
ła

d
c
e

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

R
o

b
o

ty
 Z

ie
m

n
e

-------

------- 143,21

ZJAZDY  PUBLICZNE                                                                               

355,89355,89
ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

Nawierzchnia Projektowanych Warstw Konstrukcyjnych 

[m
2
]

3 0+718,05 L ------- 61,87

Strona                       

drogi

423,14 423,14
ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

331,33

ul. Wiklinowa

------- 106,73 ul. Storczykowa

ul. Bratkowa

u
ję

to
 w

 z
a

k
ła

d
c
e

 K
ra

w
ę

ż
n
ik

i

S 71,18

2 0+670,00 P

L.p.

------------40,57

21 1+119,70

22 1+175,98

8,340+818,05

17 0+809,76

18

L

16 0+806,25

P

------------

przepust fi 400 dł. 12,0 mb

z umocnieniem brukiem 

kamiennym

------------

3,50

3,00

------------

4,00

------------

P

1,67

3,03

------------

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

--------

--------

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

ujęto pod poz. 

obrzeży i krawęż.

1 0+559,51 P

20

P

19

1+036,30

4 1+007,13 P

S

Szerokość  

wjazdu                               

[m]

Uwagikostka            

betonowa    

szara              

gr.  8 cm
piasek                     

gr.15 cm

mieszanka 

niezwiązana                 

gr. 15 cm

Lokaliz.

5,00

------- 111,33 111,33 111,33

143,21 143,21

61,87

5,00

61,87



wlot ul. Wyspiańskiego - km 0+668,69 P

km 0+778,10 - km 0+842,69 P

km 0+481,69 - km 0+555,50 L

[m
2
] [m

3
]

84,76 ------------

------------
ławę ujęto w zakładce                                    

Ławy Betonowe

RYNNA DROGOWA - ściek  przykrawężnikowy w ul. Targowej

71,8

423,8

Długość

mb

288,5

63,5

ława betonowa z bet. C12/15

S

Lokalizacja Strona drogi

Nakład materiałów

kostka bet. gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm



30x15 22x15

ul. Targowa wraz z wyspami 1 439,1 438,5

Droga gminna na Chmielniki 75,0 31,3

Wlot ul. Wyspiańskiego 74,2 8,0

ul. Wiklinowa 43,7 5,0

ul. Storczykowa 28,0 5,0

ul. Żurka 24,1 5,0

ul. Bratkowa 40,7 5,0

S 1 724,6 497,8

Krawężniki

Lokalizacja
Betonowy   [mb]



Betonowe   [mb]

30x8

ul. Targowa, Wlot drogi gminnej na Chmielniki, Wlot 

ul. Wyspiańskiego
1 340,3

ul. Wiklinowa 51,6

ul. Storczykowa 36,3

ul. Żurka 27,4

ul. Bratkowa 19,3

S 1 475,0

Obrzeża 

Lokalizacja



Pod obrzeżę  [m3
]

0,113 0,064 0,060 0,054 0,038 0,024

ul. Targowa, Wlot drogi gminnej na Chmielniki, 

Wlot ul. Wyspiańskiego
47,89 24,90 18,00 52,15 13,64 32,17 188,76

ul. Wiklinowa ---- ---- ---- 2,63 ---- 1,24 3,87

ul. Storczykowa ---- ---- ---- 1,78 ---- 0,87 2,65

ul. Żurka ---- ---- ---- 1,57 ---- 0,66 2,23

ul. Bratkowa ---- ---- 1,15 1,43 ---- 0,46 3,04

S 47,89 24,90 19,15 59,56 13,64 35,40 200,55

SUMALokalizacja
Pod krawężnik  [m3

]

Ława Betonowa  C12/15



HUMUS PROJEKTOWANY Z  OBSIANIEM TRAWĄ -                                                

warstwa 10 cm, 

Powierzchnia

m
2

2 298,80



[szt] [szt] [szt] [szt] [szt]

21 14 2 12 9

                                      

           

Zawory 

wodociągowe

Zawory           

gazowe
Studzienki KD               Studzienki KS 

Studzienki              

Teletechniczne

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA 


