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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 184-001-0003



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej



w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 roku

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW



DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. od km 6+056 do km 7+556

i od km 13+407 do km 16+407

Kod CPV :  

45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg



Inwestor : 

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński



z siedzibą przy ul. Koronowskiej 5; 89 -400 Sępólno Krajeńskie



Jednostka autorska :  

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński

Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 25-01-2018

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 184-001-0003

DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 

16+407



Budowa :  

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 

11/12 sierpnia 2017 roku

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 23-05-2018  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1



ODCINEK OD KM 6+056 DO KM 7+556



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-01.01.01a   1,500 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(7556 - 6056) / 1000 = 1,500

Razem   =   1,500 km



KNR  231-0810-05-00  IGM Warszawa 2 D-01.02.04   28,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm



28.00 = 28,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   28,000 m2



KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa 3 D-01.02.04   3,400 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z



załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym.



28.00 * 0.12 = 3,360

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   3,400 m3



KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa 4 D-01.02.04   57,800 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km .



/przy załadunku i rozładunku mechanicznym/



28.00 * 0.12 = 3,360

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   3,400

Współcz. = *  17,00000

Ogółem  =   57,800 m3



KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 5 D-02.00.00 +   145,800 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat.



III



(40.00 + 418.00 + 28.00) * 0.30 = 145,800

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   145,800 m3



KNR  201-0217-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 6 D-02.00.00 +   528,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki



0,25 m3, w gruncie kategorii: III



1500.00 * 0.40 * 0.45 * 2 - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 +



11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 * 0.45 = 528,255

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   528,300 m3



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 7 D-08.01.01b   29,700 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki i oporniki: betonowe z oporem



(297.00 + 10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 +



11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.063 = 29,673

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   29,700 m3
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PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 184-001-0003

DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 

16+407



1. ODCINEK OD KM 6+056 DO KM 7+556

Data : 23-05-2018  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 8 D-08.01.01b   174,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



(10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00



+ 14.00 + 10.00) = 174,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   174,000 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 9 D-08.01.01b   297,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



297.00 = 297,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   297,000 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 10 D-04.01.01  1 659,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



1500.00 * 0.40 * 2 + (40.00 + 418.00 + 28.00) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00



+ 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 1 659,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 659,900 m2



KNR  231-0113-01-00  IGM Warszawa 11 D-04.05.01  2 213,194 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem



1500.00 * 0.40 * 2 + (40.00 + 418.00 + 28.00) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00



+ 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 1 659,900

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 659,900

Współcz. = *  1,33333

Ogółem  =  2 213,194 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 12 D-04.04.02b  1 659,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



1500.00 * 0.40 * 2 + (40.00 + 418.00 + 28.00) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00



+ 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 1 659,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 659,900 m2



KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 13 D-04.04.02  1 037,438 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



1500.00 * 0.40 * 2 + (40.00 + 418.00 + 28.00) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00



+ 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 1 659,900

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 659,900

Współcz. = *  0,62500

Ogółem  =  1 037,438 m2



KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa 14 D-04.03.01  7 500,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



1500.00 * 5.00 = 7 500,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  7 500,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 15 D-04.03.01  8 673,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



(1500.00 * 5.80) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 +



10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 8 673,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 673,900 m2
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DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 

16+407



1. ODCINEK OD KM 6+056 DO KM 7+556

Data : 23-05-2018  Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  911-0101-02-10  ORGBUD-SERWIS Poznań 16 D-05.03.26a  8 673,900 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności:



sposobem ręcznym /geowłóknina wzmocniona/



(1500.00 * 5.80) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 +



10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 8 673,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 673,900 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 17 D-04.03.01  8 673,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



(1500.00 * 5.80) - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 +



10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 8 673,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 673,900 m2



KNR  231-0107-02-00  IGM Warszawa 18 D-04.08.05  1 278,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -



średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm



1500.00 * 5.80 * 0.15 - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00



+ 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.15 = 1 278,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 278,900 m3



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 19 D-04.03.01  8 431,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



1500.00 * 5.60 + 40.00 - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 +



11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.05 = 8 431,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 431,300 m2



KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa 20 D-05.03.05b  8 431,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po



zagęszczeniu o grubości: 4 cm



1500.00 * 5.60 + 40.00  - (10.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 + 12.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 11.00 +



11.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 14.00 + 10.00) * 0.05 = 8 431,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 431,300 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 21 D-05.03.05b  8 290,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



1500.00 * 5.50 + 40.00 = 8 290,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 290,000 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 22 D-05.03.26a  3 000,000 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności:



sposobem ręcznym /geosiatka/



1500.00 * 1.00 * 2 = 3 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 000,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 23 D-05.03.05a  8 290,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



1500.00 * 5.50 + 40.00 = 8 290,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 290,000 m2
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KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 24 D-05.03.05a  16 540,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



1500.00 * 5.50 + 40.00 * 0.5 = 8 270,000

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 270,000

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  16 540,000 m2



KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 25 D-05.03.23a   446,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



418.00 + 28.00 = 446,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   446,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 26 D-01.01.01a   1,500 km



(7556 - 6056) / 1000 = 1,500

Razem   =   1,500 km



2



ODCINEK OD KM 13+407 DO KM 16+407



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 27 D-01.01.01a   3,000 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(16407 - 13407) / 1000 = 3,000

Razem   =   3,000 km



KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 28 D-02.00.00 +   323,400 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat.



III



(278.00 + 800.00) * 0.30 = 323,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   323,400 m3



KNR  201-0217-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 29 D-02.00.00 +  1 057,200 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki



0,25 m3, w gruncie kategorii: III



3000.00 * 0.40 * 0.45 * 2 - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 * 0.45 = 1 057,185

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 057,200 m3



KNR  219-0306-05-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 30



  4,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Rury ochronne (osłonowe) o średnicy nominalnej: 110 mm



4.00 = 4,000

Razem   =   4,000 m



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 31 D-08.01.01b   61,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki i oporniki



(635.00 + 14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.063 = 61,299

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   61,300 m3
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KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 32 D-08.01.01b   338,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 = 338,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   338,000 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 33 D-08.01.01b   635,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



635.00 = 635,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   635,000 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 34 D-04.01.01  3 427,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



3000.00 * 0.40 * 2 + (278.00 + 800.00) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 3 427,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 427,300 m2



KNR  231-0113-01-00  IGM Warszawa 35 D-04.05.01  4 569,722 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem



3000.00 * 0.40 * 2 + (278.00 + 800.00) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 3 427,300

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 427,300

Współcz. = *  1,33333

Ogółem  =  4 569,722 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 36 D-04.04.02b  3 427,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



3000.00 * 0.40 * 2 + (278.00 + 800.00) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 3 427,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 427,300 m2



KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 37 D-04.04.02  2 142,063 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



3000.00 * 0.40 * 2 + (278.00 + 800.00) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 3 427,300

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 427,300

Współcz. = *  0,62500

Ogółem  =  2 142,063 m2



KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa 38 D-04.03.01  15 000,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



3000.00 * 5.00 = 15 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  15 000,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 39 D-04.03.01  17 349,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



(3000.00 * 5.80) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 17 349,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  17 349,300 m2
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KNR  911-0101-02-10  ORGBUD-SERWIS Poznań 40 D-05.03.26a  17 349,300 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności:



sposobem ręcznym /geowłóknina wzmocniona/



(3000.00 * 5.80) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 17 349,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  17 349,300 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 41 D-04.03.01  17 349,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



(3000.00 * 5.80) - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 17 349,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  17 349,300 m2



KNR  231-0107-02-00  IGM Warszawa 42 D-04.08.05  2 559,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -



średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm



3000.00 * 5.80 * 0.15 - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.15 = 2 559,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 559,300 m3



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 43 D-04.03.01  17 061,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



3000.00 * 5.60 + 278.00 - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.05 = 17 061,100

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  17 061,100 m2



KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa 44 D-05.03.05b  17 061,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca po



zagęszczeniu o grubości: 4 cm



3000.00 * 5.60 + 278.00 - (14.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 +



10.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 11.00 + 11.00 + 11.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00



+ 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00 + 10.00) * 0.05 = 17 061,100

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  17 061,100 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 45 D-05.03.05b  16 778,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem



3000.00 * 5.50 + 278.00 = 16 778,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  16 778,000 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 46 D-05.03.26a  6 000,000 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach o umiarkowanej nośności:



sposobem ręcznym /geosiatka/



3000.00 * 1.00 * 2 = 6 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  6 000,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 47 D-05.03.05a  16 778,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



3000.00 * 5.50 + 278.00 = 16 778,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  16 778,000 m2
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KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 48 D-05.03.05a  33 278,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



3000.00 * 5.50 + 278.00 * 0.5 = 16 639,000

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  16 639,000

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  33 278,000 m2



KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 49 D-05.03.23a   800,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



800.00 = 800,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   800,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 50 D-01.01.01a   3,000 km



(16407 - 13407) / 1000 = 3,000

Razem   =   3,000 km



Inwestor :  Wykonawca : 
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NAKŁADY  RMS



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 184-001-0003

DP 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. od km 6+056 do km 7+556 i od km 13+407 do km 

16+407



Budowa :  

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 

11/12 sierpnia 2017 roku

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

NAKŁADY  RMS



Data : 23-05-2018  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna



 1.



    999



Robocizna  22 487,61854 r-g

Nakład robocizny :  22 487,61854 r-g

Materiały



 1.



1341700



Szpilki z prętów do moc.geosyntetyków  1 821,62400 szt

 2.



1600600



Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   456,56696 t

 3.



1600630



Klińce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-31,5mm   767,64000 t

 4.



1601540



Mieszanka krusz.łaman.zwyk.-gruba 0-31,5mm  10 120,06288 t

 5.



1601799



Piaski do nawierzchni drogowych   142,52120 m3

 6.



1700399



Cementy portlandzkie zwykłe, bez dodatków   121,96044 t

 7.



2222012



Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe  1 277,15000 m2

 8.



2223040



Krawężniki drog.bet.prost.ścięte 100x22x15   522,24000 m

 9.



2223040



Oporniki drog.bet.prost.100x25x12   950,64000 m

 10.



2302203



Emulsje asfaltowe drogowe K1 - 65% zwykłe  52 329,46800 kg

 11.



2370604



Beton zwykły C12/15 (B 15)   94,64000 m3

 12.



2390040



Masy min.-asf.grysowo-żwirowe- warst.wiąż.  2 482,95976 t

 13.



2390050



Masy min.-asf.grysowo-żwirowa-warst.ścier.  2 502,82500 t

 14.



2600621



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   3,64000 m3

 15.



3900565



Geosiatki ponad 100 do 150kN/m  9 360,00000 m2

 16.



3900762



Geowłókniny poliprop.ponad 150 do 300 g/m2  27 324,36000 m2

 17.



3930001



Woda przemysłowa z rurociągu  1 486,41680 m3

 18.



3951301



Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m   0,46800 m3

 19.



7585276



Dwudzielne rury osłonowe do kabli z HDPE 110/6,3 mm   4,16000 m

Sprzęt



 1.



  11112



Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,25 (1)   137,49408 m-g

 2.



  11333



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   19,84008 m-g

 3.



  11612



Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   26,45344 m-g

 4.



  12113



Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)  1 532,56718 m-g

 5.



  12115



Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)   361,05622 m-g

 6.



  12313



Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)   21,87496 m-g

 7.



  39116



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)  1 290,05296 m-g

 8.



  39511



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   33,87000 m-g

 9.



  39521



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,72760 m-g

 10.



  39811



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   107,11836 m-g

 11.



  45111



Wibrator powierz.z nap.elektr.do 226 kg   161,98000 m-g

 12.



  52271



Skrap.do bit.przew.z recz.pompą 250-500dm3  1 251,80296 m-g

 13.



  52314



Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)   361,05622 m-g

 14.



  52511



Szczotka mechaniczna bez ciągnika   38,25000 m-g

 15.



  75260



Piła do cięcia kostki   31,15000 m-g

 16.



  83111



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)   8,08640 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


