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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 185-004-0001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa chodników i zatok postojowych

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Sępólno Krajeńskie; dz. o n-rach ewid., jak w PB



Przebud. DP nr 1116C rel. [St. Gronowo]-gr. woj.- Piaseczno pom. km 11+676, a km 12+349 jej przeb.

w m. Piaseczno w zakr. bud. ciągu pieszo-rowerowego. I ETAP: odc. od km 12+203 do km  12+244.

Kod CPV :  

45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania



Inwestor : 

Zarząd Drogowy Powiat Sępoleński



ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie



Jednostka autorska :  

Zarząd Drogowy Powiat Sępoleński

Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 27-09-2018

Inwestor :  Wykonawca : 
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Temat nr : 185-004-0001

Przebud. DP nr 1116C rel. [St. Gronowo]-gr. woj.- Piaseczno pom. km 11+676, a km 12+349 jej przeb. w m. 

Piaseczno w zakr. bud. ciągu pieszo-rowerowego. I ETAP: odc. od km 12+203 do km  12+244.



Budowa :  

Budowa chodników i zatok postojowych 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Sępólno Krajeńskie; dz. o n-rach ewid., jak w PB

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 27-09-2018  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-01.01.01a   0,041 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(12244 - 12203) / 1000 = 0,041

Razem   =   0,041 km



KNR  231-0815-07-00  IGM Warszawa 2 D-01.02.04   32,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych



50x50x7 cm, na podsypce cem-piask.



16.00 * 2.00 = 32,000

Razem   =   32,000 m2



KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa 3 D-01.02.04   16,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm



16.00 = 16,000

Razem   =   16,000 m



KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa 4 D-01.02.04   1,800 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu



30.00 * 0.06 = 1,800

Razem   =   1,800 m3



KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa 5 D-01.02.04   30,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-



piaskowej



30.00 = 30,000

Razem   =   30,000 m



KNR  231-0804-08-00  IGM Warszawa 6 D-01.02.04   22,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie nawierzchni z brukowca - mechaniczne, przy wys.brukowca 16-20 cm



22.00 = 22,000

Razem   =   22,000 m2



KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa 7 D-01.02.04   2,600 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km :



- samochodem ciężarowym skrzyniowym



32.00 * 0.07 + 16.00 * 0.30 * 0.08 = 2,624

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,600 m3



KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa 8 D-01.02.04   5,200 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : -



samochodem ciężarowym



32.00 * 0.07 + 16.00 * 0.30 * 0.08 = 2,624

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,600

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =   5,200 m3
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KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa 9 D-01.02.04   7,100 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z



załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .



1.80 + 30.00 * 0.30 * 0.15 + 22.00 * 0.18 = 7,110

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   7,100 m3



KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa 10 D-01.02.04   14,200 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km .



/przy załadunku i rozładunku mechanicznym/



1.80 + 30.00 * 0.30 * 0.15 + 22.00 * 0.18 = 7,110

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   7,100

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =   14,200 m3



KNR  201-0206-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 11 D-02.00.00 +   40,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat.



III



38.70 * (0.08 + 0.05 + 0.20 + 0.15) + 114.40 * (0.06 + 0.03 + 0.10) = 40,312

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   40,300 m3



KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 12 D-02.00.00 +   161,200 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie



urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



do 5 t grunt kat. III-IV



38.70 * (0.08 + 0.05 + 0.20 + 0.15) + 114.40 * (0.06 + 0.03 + 0.10) = 40,312

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   40,300

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =   161,200 m3



KNR  219-0306-05-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 13 D-01.03.04   10,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Rury ochronne (osłonowe) z PP, o średnicy nominalnej: 110 mm



10.00 = 10,000

Razem   =   10,000 m



KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 14 D-08.01.01b   149,600 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV



23.00 + 4.00 + 40.00 + 50.70 + 31.90 = 149,600

Razem   =   149,600 m



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 15 D-08.01.01b   8,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



23.00 * 0.075 + 4.00 * 0.075 + 40.00 * 0.06 + 50.70 * 0.043 + 31.90 * 0.071 = 8,870

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   8,900 m3



KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 16 D-08.01.01b   27,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



23.00 + 4.00 = 27,000

Razem   =   27,000 m
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KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 17 D-08.01.01b   40,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



40.00 = 40,000

Razem   =   40,000 m



KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 18 D-08.03.01   50,700 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



50.70 = 50,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   50,700 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 19 D-08.01.01b   31,900 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oporniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



31.90 = 31,900

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   31,900 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 20 D-04.01.01   153,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



38.70 + 114.40 = 153,100

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   153,100 m2



KNR  231-0113-01-00  IGM Warszawa 21 D-04.05.00 +   38,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.05.01



Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem o



Rm=2,50 MPa



38.70 = 38,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   38,700 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 22 D-04.04.00 +   51,471 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



38.70 = 38,700

Razem =   38,700

Współcz. = *  1,33000

Ogółem  =   51,471 m2



KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 23 D-05.03.23a   38,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



38.70 = 38,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   38,700 m2



KNR  231-0113-01-00  IGM Warszawa 24 D-04.05.00 +   75,504 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.05.01



Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem o



Rm=2,50 MPa



114.40 = 114,400

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   114,400

Współcz. = *  0,66000

Ogółem  =   75,504 m2



KNR  231-0511-02-10  IGM Warszawa 25 D-05.03.23a   114,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



114.40 = 114,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   114,400 m2
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KNR  231-0701-04-00  IGM Warszawa 26 D-07.06.02   22,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o śred. 60 i 38 mm,



przy rozstawie słupków z rur stalowych o średn. 60 mm: 2,5 m



22.00 = 22,000

Razem   =   22,000 m



KNR  231-0706-05-00  IGM Warszawa 27 D-07.01.01   15,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie na skrzyżowaniach i



przejściach dla pieszych malowane: ręcznie



4.00 * 0.50 * 6 + 0.50 * 0.50 * 12 = 15,000

Razem   =   15,000 m2



KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa 28 D-07.02.01   6,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa 29 D-07.02.01   6,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,



informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



Inwestor :  Wykonawca : 
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Przebud. DP nr 1116C rel. [St. Gronowo]-gr. woj.- Piaseczno pom. km 11+676, a km 12+349 jej przeb. w m. 

Piaseczno w zakr. bud. ciągu pieszo-rowerowego. I ETAP: odc. od km 12+203 do km  12+244.



Budowa :  

Budowa chodników i zatok postojowych 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Sępólno Krajeńskie; dz. o n-rach ewid., jak w PB

NAKŁADY  RMS



Data : 27-09-2018  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna



 1.



    999



Robocizna   590,01501 r-g

Nakład robocizny :   590,01501 r-g

Materiały



 1.



1323810



Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych   78,76000 kg

 2.



1323812



Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych   70mm   117,78000 kg

 3.



1355599



Tablice znaków drogowych   6,00000 szt

 4.



1510101



Farba olejna nawierzch.ogóln.stos.-biała   1,45200 dm3

 5.



1510103



Farba olejna nawierzch.ogóln.stos.-czerw.   1,45200 dm3

 6.



1510200



Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne   1,56200 dm3

 7.



1521600



Farby chlorokaucz.do grunt.ogóln.stos.   7,24500 dm3

 8.



1530400



Rozcieńczalniki do wyr.lak.pol.i chlor.og.   1,10250 dm3

 9.



1530999



Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych   0,68200 dm3

 10.



1601540



Mieszanka krusz.łaman.zwyk.-gruba 0-31,5mm   12,31434 t

 11.



1601799



Piaski do nawierzchni drogowych   16,10222 m3

 12.



1690099



Gruz   1,03780 m3

 13.



1700310



Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   5,33779 t

 14.



2222002



Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe   117,26000 m2

 15.



2222012



Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe   39,66750 m2

 16.



2223010



Krawężniki drog.bet.ścięte 100x22x15cm   40,80000 m

 17.



2223010



Oporniki drog.bet.prostokąt.100x25x12cm   32,53800 m

 18.



2223040



Krawężniki drog.bet.prost.ścięte 100x30x15   27,54000 m

 19.



2223540



Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm   51,71400 m

 20.



2370604



Beton zwykły C12/15 (B 15)   9,25600 m3

 21.



2600621



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,35600 m3

 22.



2600810



Krawędziaki iglaste kl.II   0,07655 m3

 23.



3930000



Woda przemysłowa   13,77147 m3

 24.



3951301



Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m   0,00426 m3

 25.



5000120



Rury stalowe b/s og.przezn.CZ  38,0mm   45,13080 m

 26.



5000220



Rury stalowe b/s og.przezn.CZ  60,3mm   22,56320 m

 27.



7585279



Rury osłonowe do kabli z HDPE 110/10,0 mm   10,40000 m

Sprzęt



 1.



  11162



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)   3,03862 m-g

 2.



  11333



Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,59709 m-g

 3.



  11334



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,15498 m-g

 4.



  11612



Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,10449 m-g

 5.



  11711



Zrywarka przyczepna   0,15498 m-g

 6.



  12113



Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)   1,49769 m-g

 7.



  12313



Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)   0,65833 m-g

 8.



  31100



Żuraw samochodowy (1)   1,60000 m-g

 9.



  39000



Środek transportowy (1)   0,30000 m-g

 10.



  39511



Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,30750 m-g

 11.



  39521



Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   1,61560 m-g

 12.



  39811



Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   9,22870 m-g

 13.



  45110



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym   19,90300 m-g

 14.



  75260



Piła do cięcia kostki   3,82750 m-g

 15.



  83111



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)   2,12400 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


