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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 184-001-0016

DP 1114C relacji Wałdowo-Olszewka od km 0+000 do km 4+474. Etap I: odcinek Wałdowo-Wałdówko od km 2+350 do 

km 3+350.



Budowa :  

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 

11/12 sierpnia 2017 roku

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

KOSZTORYS  INWESTORSKI



Data : 30-09-2018  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jedn. Wartość zł

KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-01.01.01a



  1,000 km



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa



dróg w terenie równinnym



(3350 - 2350) / 1000 = 1,000

Razem   =   1,000 km



KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa 2 D-01.02.04



  93,800 m2



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-



bitumicznych, o grubości: 3 cm



125 * 0.05 * 5.00 * 3 = 93,750

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   93,800 m2



KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa 3 D-01.02.04



  93,800 m2 2,00000



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-



bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy



1 cm



93.75 = 93,750

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   93,800 m2



KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa 4 D-01.02.04



  4,700 m3



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem



samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i



wyładunkiem mechanicznym .



93.75 * 0.05 = 4,688

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,700 m3



KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa 5 D-01.02.04



  4,700 m3 12,00000



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km



odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i rozładunku



mechanicznym/



4.688 = 4,688

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,700 m3



KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 6 D-01.02.01



  20,000 szt



Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm



20 = 20,000

Razem   =   20,000 szt



KNR  201-0108-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 7 D-01.02.01



  0,100 ha



Mechaniczne karczowanie zagajników: rzadkich



1000.00 * 1.00 / 10000 = 0,100

Razem   =   0,100 ha



KNR  201-0110-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 8 D-01.02.01



  20,000 mp



Transport na odległość do 2 km karpiny



Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny



20.00 = 20,000

Razem   =   20,000 mp



KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 9 D-01.02.01



  200,000 mp



Transport na odległość do 2 km gałęzi



Uwaga:  skrót jednostki miary "mp" oznacza : metr przestrzenny



1000.00 * 0.10 * 2.00 = 200,000

Razem   =   200,000 mp
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KNR  201-0111-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 10 D-01.02.01



 1 000,000 m2



Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi,



korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem



1000.00 * 1.00 = 1 000,000

Razem   =  1 000,000 m2



KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 11 D-02.00.01 +



 2 028,320 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.



D-02.01.01



łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość



do 1 km: grunt kat. III



Poszerzenie jezdni::

((1000.00 * 2 - 30.00) * 0.46) - ((25.00 - 19.00 - 29.00 - 13.00 - 13.00 -



13.00 - 19.00 - 16.00 - 11.00 - 15.00 - 13.00 - 13.00 - 12.00)) * 0.12 = 925,520

Koryto zjazdów:: ((620.00 - 144.00) * (0.48 - 0.18)) = 142,800

Reprofilacja rowów przydrożnych::

((1.00 + 0.40 + 1.00) * 1000.00 * 2.00) * 0.20 = 960,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 028,320 m3



KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 12 D-02.00.01 +



 2 028,320 m3 4,00000



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu



D-02.01.01



ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach



gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV



2028.32 = 2 028,320

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  2 028,320 m3



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 13 D-04.01.01



 1 658,000 m2



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy



konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV



((1000.00 * 2 - 30.00) * 0.60) + (620.00 - 144.00) = 1 658,000

Razem   =  1 658,000 m2



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 14 D-04.05.00 +



 1 658,000 m2



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po



D-04.05.01



zagęszczeniu: 12 cm. ANALOGIA!!! STABILIZACJA Rm=5,0



MPa



((1000.00 * 2 - 30.00) * 0.60) + (620.00 - 144.00) = 1 658,000

Razem   =  1 658,000 m2



KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa 15 D-04.05.00 +



 1 658,000 m2 8,00000



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po



D-04.05.01



zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm.



ANALOGIA!!! STABILIZACJA Rm=5,0 MPa



1658.00 = 1 658,000

Razem   =  1 658,000 m2



KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa 16 D-04.03.01



 4 812,000 m2



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



5500.00 - 832.00 + 144.00 = 4 812,000

Razem   =  4 812,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 17 D-04.03.01



 5 672,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości



0,60 kg/m2



1000.00 * 5.60 + 144.00 * 0.5 = 5 672,000

Razem   =  5 672,000 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 18 D-04.07.01a



 5 672,000 m2



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-



żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po



zagęszczeniu: 4 cm
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(1000.00 * 5.60) + (144.00 * 0.5) = 5 672,000

Razem   =  5 672,000 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 19 D-04.07.01a



 5 672,000 m2 9,00000



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-



żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po



zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



5672.00 = 5 672,000

Razem   =  5 672,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 20 D-04.03.01



 5 600,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości



0,40 kg/m2



1000.00 * 5.60 = 5 600,000

Razem   =  5 600,000 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 21 D-05.03.26a



 5 600,000 m2



Wzmacnianie konstrukcji sposobem ręcznym /geosiatka/



1000.00 * 5.60 = 5 600,000

Razem   =  5 600,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 22 D-04.03.01



 5 500,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości



0,30 kg/m2



1000.00 * 5.50 = 5 500,000

Razem   =  5 500,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 23 D-05.03.05a



 5 500,000 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-



żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3



cm



1000.00 * 5.50 = 5 500,000

Razem   =  5 500,000 m2



KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 24 D-05.03.05a



 5 500,000 m2 2,00000



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-



żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:



ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



1000.00 * 5.50 = 5 500,000

Razem   =  5 500,000 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 25 D-04.04.00 +



  476,000 m2



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości



D-04.04.02



po zagęszczeniu: 15 cm



620.00 - 144.00 = 476,000

Razem   =   476,000 m2



KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 26 D-04.04.00 +



  476,000 m2 0,62500



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości



D-04.04.02



po zagęszczeniu: 8 cm



620.00 - 144.00 = 476,000

Razem   =   476,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 27 D-04.03.01



  476,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości



0,60 kg/m2



620.00 - 144.00 = 476,000

Razem   =   476,000 m2
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KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa 28 D-05.03.05b



  476,000 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-



żwirowych - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4



cm



620.00 - 144.00 = 476,000

Razem   =   476,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 29 D-04.03.01



  620,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości



0,30 kg/m2



620.00 = 620,000

Razem   =   620,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 30 D-05.03.05a



  620,000 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-



żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3



cm



620.00 = 620,000

Razem   =   620,000 m2



KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 31 D-05.03.05a



  620,000 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-



żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości:



ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



620.00 = 620,000

Razem   =   620,000 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 32 D-04.04.00 +



 1 510,000 m2



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości



D-04.04.02



po zagęszczeniu: 15 cm



1510.00 = 1 510,000

Razem   =  1 510,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 33 D-01.01.01a



  1,000 km



(3350 - 2350) / 1000 = 1,000

Razem   =   1,000 km



R A Z E M : 

Inwestor :  Wykonawca : 


