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ORGBUD-SERWIS Poznań



KOSZTORYS  INWESTORSKI



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 187-001-0001

Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900 jej 

przeb., na dz. o n-rach ew..: 271/1, obr. ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgniłka, gm. Więcbork.



Budowa :  

Przebudowa drogi 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

KOSZTORYS  INWESTORSKI



Data : 24-10-2018  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

KNR  231-0107-02-00  IGM Warszawa 1 D-04.08.05



  316,000 m3



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem



mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw o ziarnach przekruszonychh

lub łamanych frakcji o wymiarze d/D równej 0/31,5 mm, stabilizowaną mechanicznie,

przy średniej grubości warstwy równej 15 cm, na odcinku od km 5+200 do km 5+630:

((5630 - 5200) * 4.20 * 0.15) = 270,900

Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw o ziarnach przekruszonychh lub łamanych

frakcji o wymiarze d/D równej 0/31,5 mm, stabilizowaną mechanicznie, przy średniej

grubości warstwy równej 20 cm, na odcinku od km 5+630 do km 5+900 (70% całk.

powierzchni):

((5900 - 5630) * 0.60 * 0.20) * 2 * (0.70) = 45,360

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   316,000 m3



R A Z E M : 

Inwestor :  Wykonawca : 


