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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 191-001-0004



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej



w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 roku

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW



DP 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) na odcinku

od km 0+131do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466

Kod CPV :  

45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg



Inwestor : 

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński



z siedzibą przy ul. Koronowskiej 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie



Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 14-05-2019

Inwestor :  Wykonawca : 
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PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 191-001-0004

DP 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) na odcinku od km 0+131do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466



Budowa :  

Przebudowa wybranych odcinków dróg publicznych kategorii powiatowej w zakresie usuwania skutków klęski żywiołowej, tj. nawałnicy z dnia 

11/12 sierpnia 2017 roku

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 27-05-2019  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1



ODCINEK OD KM 0+131 DO KM 1+687



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-01.01.01a   1,556 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(1687 - 131) / 1000 = 1,556

Razem   =   1,556 km



KNR  003-0102-04-00  ATHENASOFT Warszawa 2 D-05.03.11  1 164,000 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (NA



ODLEGŁOŚĆ DO 12 KM) - grubość frezowania : 10 cm



(325 - 131) * 5.00 = 970,000

Razem =   970,000

Współcz. = *  1,20000

Ogółem  =  1 164,000 m2



KNR  003-0102-02-00  ATHENASOFT Warszawa 3 D-05.03.11   125,000 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (NA



ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM) - grubość frezowania : 4 cm



(1687 - 1667) * 5.00 = 100,000

Razem =   100,000

Współcz. = *  1,25000

Ogółem  =   125,000 m2



KNR  231-0810-02-00  WACETOB Warszawa 4 D-01.02.04   309,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z



wypełnienymi spoinami. ANALOGIA!!! ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI



BRUKOWEJ.



223 + 86 = 309,000

Razem   =   309,000 m2



KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa 5 D-01.02.04   20,260 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km :



- samochodem ciężarowym skrzyniowym



223 * 0.06 + 86 * 0.08 = 20,260

Razem   =   20,260 m3



KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa 6 D-01.02.04   344,420 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : -



samochodem ciężarowym



223 * 0.06 + 86 * 0.08 = 20,260

Razem =   20,260

Współcz. = *  17,00000

Ogółem  =   344,420 m3



KNR  231-0810-02-00  WACETOB Warszawa 7 D-01.02.04   27,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]



Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z



wypełnienymi spoinami. ANALOGIA!!! ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI



BRUKOWEJ.



UWAGA!!! MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI PRZEZNACZONY DO POWTÓRNEGO WBUDOWANIA W

RAMACH PROJEKTOWANEGO PRZEŁOŻENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU.



27 = 27,000

Razem   =   27,000 m2
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Temat nr : 191-001-0004

DP 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) na odcinku od km 0+131do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466



1. ODCINEK OD KM 0+131 DO KM 1+687

Data : 27-05-2019  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa 8 D-01.02.04   398,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm



147 + 153 + 64 + 34 = 398,000

Razem   =   398,000 m



KNR  231-0814-05-00  IGM Warszawa 9 D-01.02.04   14,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie krawężników wtopionych, o wymiarach: 15x22 cm, na podsypce cementowo-



piaskowej



14 = 14,000

Razem   =   14,000 m



KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa 10 D-01.02.04   0,700 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu



14 * 0.05 = 0,700

Razem   =   0,700 m3



KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa 11 D-01.02.04   10,710 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z



załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .



(147 + 153 + 64 + 34) * 0.30 * 0.08 + (14 * 0.15 * 0.22) + (14 * 0.05) = 10,714

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,710 m3



KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa 12 D-01.02.04   182,070 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km .



/przy załadunku i rozładunku mechanicznym/



(147 + 153 + 64 + 34) * 0.30 * 0.08 + (14 * 0.15 * 0.22) + (14 * 0.05) = 10,714

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   10,710

Współcz. = *  17,00000

Ogółem  =   182,070 m3



KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 13 D-02.00.01 +  2 710,830 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km:



grunt kat. III



Roboty ziemne związane z wykonaniem poszerzeń jezdni::

(1290 * 0.40) + ((1556 - 179) * 0.20 * 0.40) + (1556 * 0.20 * 0.40) = 750,640

Roboty ziemne związane z wykonaniem ścieku korytkowego:: 143 * 0.60 * 0.40 = 34,320

Roboty ziemne na powierzchni zjazdów:: (596 + 86) * (0.48 - 0.19) = 197,780

Roboty ziemne związane z ulepszeniem poboczy gruntowych:: 2135 * 0.15 = 320,250

Roboty ziemne związane z reprofilacją rowów oraz skarp nasypów i wykopów::

((1.00 + 0.40 + 1.00) * (1687 - 310) * 0.20) + ((1.00 + 0.40 + 1.00) * (1687 - 131) * 0.20) = 1 407,840

Razem   =  2 710,830 m3



KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 14 D-02.00.01 +  10 843,320 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie



urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV



2710.83 = 2 710,830

Razem =  2 710,830

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =  10 843,320 m3
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Temat nr : 191-001-0004

DP 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) na odcinku od km 0+131do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466



1. ODCINEK OD KM 0+131 DO KM 1+687

Data : 27-05-2019  Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  218-0625-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 15 D-01.03.01   5,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: bez



osadnika i bez syfonu



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



KNR  211-0101-02-10  WACETOB Warszawa 16 D-03.03.01   280,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]



Drenowanie niesystematyczne w terenach nizinnych wraz z ręcznym wykopaniem i



zasypaniem rowka w gruncie kat.II-III. Rurociągi układane ręcznie na głębokości: 0,9 m - rurki



dren.śr. 100 mm w otulinie filtr.



(303 - 163) * 2 = 280,000

Razem   =   280,000 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 17 D-04.01.01  4 779,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



1290 + ((1556 - 179) * 0.20) + (1556 * 0.20) + (143 * 0.60) + (596 + 86) + 2135 = 4 779,400

Razem   =  4 779,400 m2



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 18 D-08.01.01   24,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki, obrzeża i oporniki: betonowe z oporem



147 * 0.075 + 153 * 0.043 + (64 + 18) * 0.078 = 24,000

Razem   =   24,000 m3



KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa 19 D-08.01.01   13,590 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ława pod krawężniki i ściek z elementów betonowych wg KPED 01.03 i 01.04: betonowe



zwykłe



(34 + 14) * 0.015 + (143 * 0.60 * 0.15) = 13,590

Razem   =   13,590 m3



KNR  231-0606-03-00  IGM Warszawa 20 D-08.05.01   143,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości



prefabrykatów: 15 cm



143 = 143,000

Razem   =   143,000 m



KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 21 D-08.01.01   147,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



147 = 147,000

Razem   =   147,000 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 22 D-08.01.01   48,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



34 + 14 = 48,000

Razem   =   48,000 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 23 D-08.01.01   82,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Opornikii betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



64 + 18 = 82,000

Razem   =   82,000 m
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DP 1140C relacji Sośno-Wąwelno-Mrocza (Las) na odcinku od km 0+131do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466



1. ODCINEK OD KM 0+131 DO KM 1+687

Data : 27-05-2019  Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 24 D-08.03.01   153,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



153 = 153,000

Razem   =   153,000 m



KNR  231-0105-03-00  IGM Warszawa 25 D-04.02.01   223,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm



223 = 223,000

Razem   =   223,000 m2



KNR  231-0105-04-00  IGM Warszawa 26 D-04.02.01  3 791,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad



3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



223 = 223,000

Razem =   223,000

Współcz. = *  17,00000

Ogółem  =  3 791,000 m2



KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa 27 D-05.03.23a   223,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce



cementowo-piaskowej



223 = 223,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   223,000 m2



KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 28 D-05.03.23a   86,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



86 = 86,000

Razem   =   86,000 m2



KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa 29 D-05.03.23a   27,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm, na podsypce cementowo-



piaskowej.



UWAGA!!! MATERIAŁ STAROUŻYTECZNY - PATRZ POZ. 7.



27 = 27,000

Razem   =   27,000 m2



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 30 D-04.05.00 +  2 644,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.05.01



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm. ANALOGIA!!!



STABILIZACJA Rm=5,0 MPa



1290 + ((1556 - 179) * 0.20) + (1556 * 0.20) + (143 * 0.60) + (596 + 86) = 2 644,400

Razem   =  2 644,400 m2



KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa 31 D-04.05.00 +  21 155,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.05.01



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm -



dodatek za każdy dalszy 1 cm. ANALOGIA!!! STABILIZACJA Rm=5,0 MPa



1290 + ((1556 - 179) * 0.20) + (1556 * 0.20) + (143 * 0.60) + (596 + 86) = 2 644,400

Razem =  2 644,400

Współcz. = *  8,00000

Ogółem  =  21 155,200 m2
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 32 D-04.04.00 +  4 693,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



1290 + ((1556 - 179) * 0.20) + (1556 * 0.20) + (596 + 86) + 2135 = 4 693,600

Razem   =  4 693,600 m2



KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 33 D-04.04.00 +  1 599,125 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



1290 + ((1556 - 179) * 0.20) + (1556 * 0.20) + (596 + 86) = 2 558,600

Razem =  2 558,600

Współcz. = *  0,62500

Ogółem  =  1 599,125 m2



KNR  231-0107-02-00  IGM Warszawa 34 D-04.08.05   262,500 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -



średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm



350.00 * 5.00 * 0.15 = 262,500

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   262,500 m3



KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa 35 D-04.03.01  6 231,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



7981 - 350.00 * 5.00 = 6 231,000

Razem   =  6 231,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 36 D-04.03.01  10 453,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2



7981 + 1290 + ((1556 - 179) * 0.20) + (1556 * 0.20) + 596 = 10 453,600

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  10 453,600 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 37 D-04.07.01a  9 564,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm



7981 + 1290 + ((1556 - 179) * 0.10) + (1556 * 0.10) = 9 564,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 564,300 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 38 D-04.07.01a  38 257,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



7981 + 1290 + ((1556 - 179) * 0.10) + (1556 * 0.10) = 9 564,300

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 564,300

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =  38 257,200 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 39 D-04.03.01  9 417,650 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,40 kg/m2



7981 + 1290 + ((1556 - 179) * 0.05) + (1556 * 0.05) = 9 417,650

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 417,650 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 40 D-05.03.26a  3 112,000 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie konstrukcji sposobem ręcznym /geosiatka z włókien szklanych do wzmacniania



nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości min. 120/120 kN/m - wstępnie przesączone



asfaltem/



(1687 - 131) * 1.00 * 2 = 3 112,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  3 112,000 m2
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Temat nr : 191-001-0004
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1. ODCINEK OD KM 0+131 DO KM 1+687

Data : 27-05-2019  Str: 6

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 41 D-05.03.05b  10 013,650 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po



zagęszczeniu o grubości: 4 cm



7981 + 1290 + ((1556 - 179) * 0.05) + (1556 * 0.05) + 596 = 10 013,650

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  10 013,650 m2



KNR  231-0310-02-00  IGM Warszawa 42 D-05.03.05b  18 835,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po



zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



7981 + 1290 + ((1556 - 179) * 0.05) + (1556 * 0.05) = 9 417,650

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 417,650

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  18 835,300 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 43 D-04.03.01  9 945,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2



7981 + 1290 + 596 + 78 = 9 945,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 945,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 44 D-05.03.05a  9 945,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



7981 + 1290 + 596 + 78 = 9 945,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 945,000 m2



KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 45 D-05.03.05a  19 294,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



7981 + 1290 + 596 * 0.5 + 78 = 9 647,000

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 647,000

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  19 294,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 46 D-01.01.01a   1,556 km



(1687 - 131) / 1000 = 1,556

Razem   =   1,556 km



2



ODCINEK OD KM 4+934 DO KM 6+466



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 47 D-01.01.01a   1,532 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(6466 - 4934) / 1000 = 1,532

Razem   =   1,532 km



KNR  003-0102-02-00  ATHENASOFT Warszawa 48 D-05.03.11   250,000 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (NA



ODLEGŁOŚĆ DO 7 KM) - grubość frezowania : 4 cm



(4934 - 4914) * 5.00 + (6466 - 6446) * 5.00 = 200,000

Razem =   200,000

Współcz. = *  1,25000

Ogółem  =   250,000 m2
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 49 D-02.00.01 +  2 404,090 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km:



grunt kat. III



Roboty ziemne związane z wykonaniem poszerzeń jezdni::

(630 * 0.40) + (1532 * 0.20 * 0.40) + (1532 * 0.20 * 0.40) = 497,120

Roboty ziemne na powierzchni zjazdów:: 340 * (0.48 - 0.19) = 98,600

Roboty ziemne związane z ulepszeniem poboczy gruntowych:: 2251 * 0.15 = 337,650

Roboty ziemne związane z reprofilacją rowów oraz skarp nasypów i wykopów::

(1.00 + 0.40 + 1.00) * 1532 * 0.20 * 2 = 1 470,720

Razem   =  2 404,090 m3



KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 50 D-02.00.01 +  9 616,360 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-02.01.01



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie



urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV



2404.09 = 2 404,090

Razem =  2 404,090

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =  9 616,360 m3



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 51 D-04.01.01  3 833,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



630 + (1532 * 0.20) + (1532 * 0.20) + 340 + 2251 = 3 833,800

Razem   =  3 833,800 m2



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 52 D-04.05.00 +  1 582,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.05.01



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm. ANALOGIA!!!



STABILIZACJA Rm=5,0 MPa



630 + (1532 * 0.20) + (1532 * 0.20) + 340 = 1 582,800

Razem   =  1 582,800 m2



KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa 53 D-04.05.00 +  12 662,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.05.01



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm -



dodatek za każdy dalszy 1 cm. ANALOGIA!!! STABILIZACJA Rm=5,0 MPa



630 + (1532 * 0.20) + (1532 * 0.20) + 340 = 1 582,800

Razem =  1 582,800

Współcz. = *  8,00000

Ogółem  =  12 662,400 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 54 D-04.04.00 +  3 833,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



630 + (1532 * 0.20) + (1532 * 0.20) + 340 + 2251 = 3 833,800

Razem   =  3 833,800 m2



KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 55 D-04.04.00 +   989,250 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



630 + (1532 * 0.20) + (1532 * 0.20) + 340 = 1 582,800

Razem =  1 582,800

Współcz. = *  0,62500

Ogółem  =   989,250 m2
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KNR  231-0107-02-00  IGM Warszawa 56 D-04.08.05   262,500 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym -



średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 10 cm



350.00 * 5.00 * 0.15 = 262,500

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   262,500 m3



KNR  231-1004-06-00  IGM Warszawa 57 D-04.03.01  6 200,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej



7950 - 350.00 * 5.00 = 6 200,000

Razem   =  6 200,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 58 D-04.03.01  9 532,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m2



7950 + 630 + (1532 * 0.20) + (1532 * 0.20) + 340 = 9 532,800

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 532,800 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 59 D-04.07.01a  8 886,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm



7950 + 630 + (1532 * 0.10) + (1532 * 0.10) = 8 886,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 886,400 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 60 D-04.07.01a  35 545,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



7950 + 630 + (1532 * 0.10) + (1532 * 0.10) = 8 886,400

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 886,400

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =  35 545,600 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 61 D-04.03.01  8 733,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,40 kg/m2



7950 + 630 + (1532 * 0.05) + (1532 * 0.05) = 8 733,200

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 733,200 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 62 D-05.03.26a  3 064,000 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie konstrukcji sposobem ręcznym /geosiatka z włókien szklanych do wzmacniania



nawierzchni bitumicznych o wytrzymałości min. 120/120 kN/m - wstępnie przesączone



asfaltem/



1532 * 1.00 * 2 = 3 064,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  3 064,000 m2



KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 63 D-05.03.05b  9 073,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po



zagęszczeniu o grubości: 4 cm



7950 + 630 + (1532 * 0.05) + (1532 * 0.05) + 340 = 9 073,200

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  9 073,200 m2



KNR  231-0310-02-00  IGM Warszawa 64 D-05.03.05b  17 466,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca po



zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



7950 + 630 + (1532 * 0.05) + (1532 * 0.05) = 8 733,200

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 733,200

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  17 466,400 m2
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KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 65 D-04.03.01  8 920,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m2



7950 + 630 + 340 = 8 920,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 920,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 66 D-05.03.05a  8 920,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



7950 + 630 + 340 = 8 920,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 920,000 m2



KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 67 D-05.03.05a  17 500,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



7950 + 630 + 340 * 0.5 = 8 750,000

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =  8 750,000

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =  17 500,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 68 D-01.01.01a   1,532 km



(6466 - 4934) / 1000 = 1,532

Razem   =   1,532 km



Inwestor :  Wykonawca : 


