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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 192-001-0002



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Remont drogi

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe



DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Kraj. na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlok. pom. km 2+277,80

a km 2+477,80 oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlok. pom. km 5+603,74 a km 6+156,50.

Kod CPV :  

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni



Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 24-09-2019

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 192-001-0002

DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Kraj. na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlok. pom. km 2+277,80 a km 2+477,80 

oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlok. pom. km 5+603,74 a km 6+156,50.



Budowa :  

Remont drogi 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 24-09-2019  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1



ODCINEK NR 1 O DŁUGOŚCI 0,20000 KM ZLOKALIZOWANY POMIĘDZY KM



 



2+277,80 A KM 2+477,80



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-01.01.01a   0,200 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(2477.80 - 2277.80) / 1000 = 0,200

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,200 km



KNR  201-0108-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 D-01.02.01   0,200 ha

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne karczowanie zagajników: średniej gęstości



200.00 * 5.00 * 2 / 10000.00 = 0,200

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,200 ha



KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 D-01.02.01   251,200 mp

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Transport na odległość do 2 km gałęzi



Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny



(200.00 * 5.00 * 2 / 10000.00) * 2000 * 5.00 * 3.14 * 0.20 * 0.20 = 251,200

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   251,200 mp



KNR  201-0111-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4 D-01.02.01  2 000,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni i kory bez wrzosu z



wywiezieniem



200.00 * 5.00 * 2 = 2 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 000,000 m2



KNR  003-0102-04-00  ATHENASOFT Warszawa 5 D-05.03.11  1 040,000 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (NA



ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM) - grubość frezowania: śr. 10 cm



200.00 * 5.20 = 1 040,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 040,000 m2



KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa 6 D-04.03.01  1 040,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej



200.00 * 5.20 = 1 040,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 040,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 7 D-04.03.01  1 040,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie emulsją C60B3 ZM lub C60B4 ZM - 0,8 kg/m2



200.00 * 5.20 = 1 040,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 040,000 m2



KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa 8 D-04.08.01   104,000 t

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i



zagęszczenie



(2477.80 - 2277.80) * 5.20 * 0.100 = 104,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   104,000 t
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KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 9 D-04.03.01  1 040,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie emulsją C60B3 ZM lub C60B4 ZM - 0,4 kg/m2



200.00 * 5.20 = 1 040,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 040,000 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 10 D-04.07.01a  1 040,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm



200.00 * 5.20 = 1 040,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 040,000 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 11 D-04.07.01a  5 200,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



(200.00 * 5.20) * 5 = 5 200,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  5 200,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 12 D-04.03.01  1 000,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie emulsją C60B3 ZM lub C60B4 ZM - 0,3 kg/m2



200.00 * 5.00 = 1 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 000,000 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 13 D-05.03.26a  1 000,000 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie konstrukcji siatką z włókien szklanych przesączonych asfaltem 120/120 kN/m



200.00 * 5.00 = 1 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 000,000 m2



KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 14 D-05.03.05a  1 000,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



200.00 * 5.00 = 1 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 000,000 m2



KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 15 D-05.03.05a  2 000,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



(200.00 * 5.00) * 2 = 2 000,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 000,000 m2



KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 16 D-   60,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



02.00.01+D-



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem



02.01.01



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km:



grunt kat. III



200.00 * 1.00 * 0.15 * 2 = 60,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   60,000 m3



KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 17 D-   360,000 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



02.00.01+D-



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie



02.01.01



urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



ponad 5 do 10 t grunt kat. III-IV



200.00 * 1.00 * 0.15 * 2 = 60,000

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   60,000

Współcz. = *  6,00000

Ogółem  =   360,000 m3
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KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 18 D-04.01.01   400,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



200.00 * 1.00 * 2 = 400,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   400,000 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 19 D-   400,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.04.00+D-



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



04.04.02



200.00 * 1.00 * 2 = 400,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   400,000 m2



KNR  231-1403-06-00  IGM Warszawa 20 D-03.01.03 b   400,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm



200.00 * 2 = 400,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   400,000 m



Inwentaryzacja powykonawcza 21 D-01.01.01a   1,000 kpl



1 = 1,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,000 kpl



2



ODCINEK NR 2 O DŁUGOŚCI 0,55276 KM ZLOKALIZOWANY POMIĘDZY KM



 



5+603,74 A KM 6+156,50



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 22 D-01.01.01a   0,553 km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



(6156.50 - 5603.74) / 1000 = 0,553

Razem   =   0,553 km



KNR  003-0102-04-00  ATHENASOFT Warszawa 23 D-05.03.11  3 570,000 m2

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki (NA



ODLEGŁOŚĆ DO 2 KM) - grubość frezowania: śr. 10 cm



3570.00 = 3 570,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 570,000 m2



KNR  231-0810-02-00  IGM Warszawa 24 D-01.02.04   614,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce: cementowo-piaskowej.



ANALOGIA!!! ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.



Nawierzchnia chodników, zjazdów i przykrawężnikowe rolki z kostki betonowej.:

152.00 + 428.00 + 171.82 * 0.20 = 614,364

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   614,400 m2



KNR  231-0817-02-00  IGM Warszawa 25 D-01.02.04   82,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 15 cm, na podsypce piaskowej



82.00 = 82,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   82,000 m



KNR  231-0801-03-00  IGM Warszawa 26 D-01.02.04   94,250 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm.



Podbudowa pod rolką z kostki i ściekiem korytkowym.: 171.82 * 0.20 + 82.00 * 0.50 = 75,364

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   75,400

Współcz. = *  1,25000

Ogółem  =   94,250 m2

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 192-001-0002

DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Kraj. na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlok. pom. km 2+277,80 a km 2+477,80 

oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlok. pom. km 5+603,74 a km 6+156,50.



2. ODCINEK NR 2 O DŁUGOŚCI 0,55276 KM ZLOKALIZOWANY POMIĘDZY KM 5+603,74 A KM 6+156,50

Data : 24-09-2019  Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0813-03-00  IGM Warszawa 27 D-01.02.04   477,200 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-



piaskowej



477.16 = 477,160

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   477,200 m



KNR  231-0812-03-00  IGM Warszawa 28 D-01.02.04   28,600 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu



477.16 * 0.06 = 28,630

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   28,600 m3



KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa 29 D-01.02.04   528,400 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm



528.36 = 528,360

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   528,400 m



KNR  231-0804-08-00  IGM Warszawa 30 D-01.02.04   247,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie nawierzchni z brukowca - mechaniczne, przy wys.brukowca 16-20 cm.



Wszelkie części istniejących nawierzchni i podbudów z brukowca kolidujące z projektowanym remontem.:

1158.93 * 0.20 + 15.61 = 247,396

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   247,400 m2



KNR  231-0815-07-00  IGM Warszawa 31 D-01.02.04   11,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych



50x50x7 cm, na podsypce cem-piask.



Umocnienia na froncie posesji nr 6.: 11.93 = 11,930

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   11,900 m2



KNR  231-0703-03-00  IGM Warszawa 32 D-01.02.04   16,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych,



informacyjnych)



16 = 16,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   16,000 szt



KNR  231-0818-08-00  IGM Warszawa 33 D-01.02.04   32,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych



12 słupków z rur stalowych + 20 słupków dwuteowych z "kocimi oczkami".: 12 + 20 = 32,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   32,000 szt



KNR  405-0411-02-00  PROINBUD Warszawa 34 D-01.02.04   2,000 kpl

[ Wydanie - Warszawa 1994 r. ]



Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu



2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,000 kpl



KNR  404-1101-02-00  IGM Warszawa 35 D-01.02.04   36,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km :



- samochodem ciężarowym skrzyniowym



Betonowa kostka brukowa.: 614.40 * 0.06 = 36,864

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   36,900 m3
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KNR  404-1101-05-00  IGM Warszawa 36 D-01.02.04   258,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : -



samochodem ciężarowym



614.40 * 0.06 = 36,864

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   36,900

Współcz. = *  7,00000

Ogółem  =   258,300 m3



KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa 37 D-01.02.04   125,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z



załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym .



82.00 * 0.50 * 0.15 + 75.40 * 0.15 + 477.20 * 0.30 * 0.15 + 28.60 + 528.40 * 0.30 * 0.08 + 247.40 * 0.18 + 11.90



* 0.07 + (2 * 3.14 * 0.29 * 0.08 * 1.00) * 2 = 125,872

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   125,900 m3



KNR  404-1103-05-00  IGM Warszawa 38 D-01.02.04   881,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km .



/przy załadunku i rozładunku mechanicznym/



82.00 * 0.50 * 0.15 + 75.40 * 0.15 + 477.20 * 0.30 * 0.15 + 28.60 + 528.40 * 0.30 * 0.08 + 247.40 * 0.18 + 11.90



* 0.07 + (2 * 3.14 * 0.29 * 0.08 * 1.00) * 2 = 125,872

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   125,900

Współcz. = *  7,00000

Ogółem  =   881,300 m3



KNR  201-0205-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 39 D-   548,900 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



02.00.01+D-



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem



02.01.01



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat.



III



(1158.93 * 0.60 * 0.50) + (46.00 + 152.53 + 24.00) * 0.50 + 600.00 * 0.15 = 548,944

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   548,900 m3



KNR  201-0214-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 40 D-  2 195,600 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



02.00.01+D-



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie



02.01.01



urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



do 5 t grunt kat. III-IV



(1158.93 * 0.60 * 0.50) + (46.00 + 152.53 + 24.00) * 0.50 + 600.00 * 0.15 = 548,944

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   548,900

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =  2 195,600 m3



KNR  218-0625-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 41 D-03.02.01   8,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z



osadnikiem bez syfonu.



UWAGA!!!

WYKONANIE KALKULOWAĆ WG KPED 02.13 LUB WG ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

SYSTEMOWYCH PRODUCENTA STUDZIENEK. W KALKULACJI PRZYJMOWAĆ WPUSTY

DESZCZOWE, JAK DLA KLASY ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA RÓWNEJ CO NAJMNIEJ

KLASIE D400. PONADTO, W KALKULACJI DLA KAŻDEJ STUDZIENKI UJMOWAĆ WYKONANIE

NIEZBĘDNIE KONIECZNYCH ROBÓT ZIEMNYCH (WYKOP + ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z

ZAGĘSZCZENIEM ZASYPKI).



8 = 8,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   8,000 szt
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KNR  211-0119-07-01  WACETOB Warszawa 42 D-03.03.01   196,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]



Drenowanie niesystematyczne w terenach nizinnych z użyciem koparek w gruncie kat. III.



Rurociągi układane ręcznie na głębokości 1,0-1,1 m.



UWAGA!!!

W pozycji kalkulować rury drenarskie PP lub PE o średnicy 200 mm ze złączką i uszczelką,

bez perforacji o SN 8 i ściankach strukturalnych dwuwarstwowych (powierzchnia wewnętrzna

gładka, powierzchnia zewnętrzna profilowana), łącznie z niezbędnie koniecznym zakresem robót

ziemnych (wykop+zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki - wykonanych

z piasku).

ŁĄCZNIE Z NIEZBĘDNIE KONIECZNYM ZAKRESEM ROBÓT ZIEMNYCH (WYKOP +

ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM ZASYPKI).



196.00 = 196,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   196,000 m



KNR  211-1701-01-00  WACETOB Warszawa 43 D-03.02.01   4,000 studz.

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z erratą BI 9/96 ]



Studzienki kontrolne PVC / PE / PP (wewnątrz gładkie, na zewnątrz profilowane) o średn. DN



355/315 mm, H=1,5 m, trójwlotowe (wloty na śr. 200 mm), z dnem z PP i włazem kontrolnym



żeliwnym klasy odporności na obciażenia równej klasie D 400.



Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka



4 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 studz.



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 44 D-08.01.01   58,620 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy: betonowe z oporem



Ławy pod krawęzniki 100x30x15 cm oraz 100x30/22x15 cm, oporniki 100x25x12 cm i obrzeża 100x30(25)x8

cm.:

348.00 * 0.0525 + 37.00 * (0.0525 + 0.0150) / 2 + 550.00 * 0.0495 + 360.00 * 0.0330 = 58,624

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   58,620 m3



KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 45 D-08.01.01   385,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm oraz 15x30/22 cm - na podsypce



cementowo-piaskowej



348.00 + 37.00 = 385,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   385,000 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 46 D-08.01.01   550,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



550.00 = 550,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   550,000 m



KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 47 D-08.03.01   360,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



360.00 = 360,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   360,000 m



KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa 48 D-08.01.01   40,660 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy: betonowe zwykłe



Ławy pod krawężniki betonowe 100x22x15 cm, rolkę z kostki betonowej oraz ściek z koryt betonowych.:

117.00 * 0.0150 + 152.00 * 0.20 + 85.00 * 0.50 * 0.20 = 40,655

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   40,660 m3
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KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 49 D-08.01.01   117,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



117.00 = 117,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   117,000 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 50 D-04.01.01  2 264,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



(1158.93 * 0.60) + (46.00 + 152.53 + 24.00) + 205.00 + 335.00 + 12.00 + 600.00 + 152.00 + 85.00 * 0.50 = 2 264,388

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  2 264,400 m2



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 51 D-  1 292,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.05.00+D-



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm. ANALOGIA!!!



04.05.01



STABILIZACJA CEMENTOWA Rm=5,0 MPa.



205.00 / 3 + 335.00 / 3 + 152.00 + 85.00 * 0.50 + (1158.93 * 0.60) + (46.00 + 152.53 + 24.00) = 1 292,388

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 292,400 m2



KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa 52 D-  8 899,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.05.00+D-



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm -



04.05.01



dodatek za każdy dalszy 1 cm. ANALOGIA!!! STABILIZACJA CEMENTOWA Rm=5,0 MPa.



(152.00 + 85.00 * 0.50 + (1158.93 * 0.60) + (46.00 + 152.53 + 24.00)) * 8 = 8 899,104

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  8 899,100 m2



KNR  231-0607-04-00  IGM Warszawa 53 D-08.05.06a   508,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, układane na płask - płaskie, na podsypce



cement-piaskowej. ANALOGIA!!! ŚCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.



508.00 = 508,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   508,000 m



KNR  231-0607-07-00  IGM Warszawa 54 D-08.05.06a   508,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ścieki uliczne z klinkieru drogowego - dodatek za każdy jeden następny rząd klinkieru,



układany: na płask, na podsypce cementowo-piaskowej. ANALOGIA!!! ŚCIEK Z BETONOWEJ



KOSTKI BRUKOWEJ.



508.00 = 508,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   508,000 m



KNR  231-0606-03-00  IGM Warszawa 55 D-08.05.01   85,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubości



prefabrykatów: 15 cm



85.00 = 85,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   85,000 m



KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa 56 D-05.03.23a   335,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce



cementowo-piaskowej



335.00 = 335,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   335,000 m2



KNR  231-0511-03-10  IGM Warszawa 57 D-05.03.23a   205,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-



piaskowej



205.00 = 205,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   205,000 m2
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KNR  225-0407-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 58 D-10.03.01a   12,000 m2

[ Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]



Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych o powierzchni płyt: . do 1,0 m2



12.00 = 12,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   12,000 m2



KNR  231-1004-04-00  IGM Warszawa 59 D-04.03.01  3 720,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej



3720.00 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 60 D-04.03.01  3 720,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie emulsją C60B3 ZM lub C60B4 ZM - 0,8 kg/m2



3720.00 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2



KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa 61 D-04.08.01   372,000 t

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i



zagęszczenie



3720.00 * 0.100 = 372,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   372,000 t



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 62 D-04.03.01  3 720,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie emulsją C60B3 ZM lub C60B4 ZM - 0,4 kg/m2



3720.00 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 63 D-04.07.01a  3 720,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm



3720.00 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 64 D-04.07.01a  18 600,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



3720 * 5 = 18 600,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  18 600,000 m2



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 65 D-04.03.01  3 720,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie emulsją C60B3 ZM lub C60B4 ZM - 0,3 kg/m2



3720 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2



KNR  911-0101-02-00  ORGBUD-SERWIS Poznań 66 D-05.03.26a  3 720,000 m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r. ]



Wzmacnianie konstrukcji siatką z włókien szklanych przesączonych asfaltem 120/120 kN/m



3720 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2
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KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 67 D-05.03.05a  3 720,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm



3720 = 3 720,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  3 720,000 m2



KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 68 D-05.03.05a  7 440,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



3720 * 2 = 7 440,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  7 440,000 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 69 D-   896,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.04.00+D-



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



04.04.02



600 + (46.00 + 152.53 + 24.00) * 20 / 15 = 896,707

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   896,700 m2



KNR  231-1403-06-00  IGM Warszawa 70 D-03.01.03 b   135,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm



135 = 135,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   135,000 m



KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 71 D-06.01.01  1 095,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm



1095 = 1 095,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 095,000 m2



KNR  201-0510-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 72 D-06.01.01  1 095,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm



1095 = 1 095,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 095,000 m2



KNR  231-0702-02-00  IGM Warszawa 73 D-07.02.01   18,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm



4 + 2 + 6 + 6 = 18,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   18,000 szt



KNR  231-0703-02-00  IGM Warszawa 74 D-07.02.01   4,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,



informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2



4 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 szt



KNR  231-0706-06-00  IGM Warszawa 75 D-07.01.01   353,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oznakowanie poziome



133.00 + 220.00 = 353,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   353,000 m2

[image: image11.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 192-001-0002

DP 1120C relacji [Lipka]-gr. woj.-Sępólno Kraj. na odc. nr 1 o dł. 0,20000 km zlok. pom. km 2+277,80 a km 2+477,80 

oraz na odc. nr 2 o dł. 0,55276 km zlok. pom. km 5+603,74 a km 6+156,50.



2. ODCINEK NR 2 O DŁUGOŚCI 0,55276 KM ZLOKALIZOWANY POMIĘDZY KM 5+603,74 A KM 6+156,50

Data : 24-09-2019  Str: 10

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



Tablice T0 (A-17) 76 D-07.02.01   2,000 szt



2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,000 szt



Tablice U-3c,d 77 D-07.02.01   4,000 szt



2 + 2 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 szt



Błotochrony 78



  25,000 m



25 = 25,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   25,000 m



Radar z aktywną tablicą wyświetlającą aktualną prędkość poruszającego się pojazdu + 79



  2,000 kpl

konstrukcja wsporcza



2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,000 kpl



D-6 aktywny jednostronny z podwójnym pulsatorem zasilany z ogniw fotowoltaicznych + 80 D-07.02.01   4,000 kpl

konstrukcja wsporcza



4 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 kpl



D-6 aktywny dwustronny z pojedynczym pulsatorem i lampą doświetlającą strefę przejścia 81 D-07.02.01   2,000 kpl

(zasilanie z ogniw fotowoltaicznych) na konstrukcji wsporczej wyniesionej



2 = 2,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,000 kpl



Aktywne elementy PEO zasilane solarnie 82 D-07.01.01   62,000 szt



62 = 62,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   62,000 szt



Fotowoltaiczne oświetlenie ledowe przejść dla pieszych (latarnie) 83



  4,000 kpl



4 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 kpl



Piktogramy (4 szt.) 84 D-07.01.01   9,000 m2



9 = 9,000

Razem   =   9,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 85 D-01.01.01a   1,000 kpl



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



Inwestor :  Wykonawca : 


