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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 194-001-0001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Przebudowa drogi

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW



Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900

jej przeb., na dz. o n-rach ew.: 271/1, obr. ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgniłka,  gm. Więcbork

Kod CPV :  

45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg



Inwestor : 

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim Powiat Sępoleński



z siedzibą przy ul. Koronowskiej 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie



Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 05-10-2019

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 194-001-0001

Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900 jej 

przeb., na dz. o n-rach ew.: 271/1, obr. ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgniłka,  gm. Więcbork



Budowa :  

Przebudowa drogi 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 05-10-2019  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0801-03-00  IGM Warszawa 1 D-01.02.04   43,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm



(5110 - 5100) * 4.30 = 43,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   43,000 m2



KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa 2 D-01.02.04   25,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm



(5568 - 5562) * 4.30 = 25,800

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   25,800 m2



KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa 3 D-04.08.05   100,600 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw łamanych 0-16 mm z zagęszczeniem



mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm



(5568 - 5100) * 4.30 * 0.05 = 100,620

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   100,600 m3



KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 4 D-04.03.01  1 918,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową C60B3 ZM w ilości 0,80 kg/m2



(5568 - 5100) * 4.10 = 1 918,800

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 918,800 m2



KNR  231-0110-01-00  IGM Warszawa 5 D-04.07.01a  1 918,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: 4 cm



(5568 - 5100) * 4.10 = 1 918,800

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  1 918,800 m2



KNR  231-0110-02-00  IGM Warszawa 6 D-04.07.01a  5 756,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym



- grubość warstwy po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm



((5568 - 5100) * 4.10) * 3 = 5 756,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =  5 756,400 m2



KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 7 D-04.04.00 +   140,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



((5568 - 5100) * 0.75 * 0.20) * 2 = 140,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   140,400 m2



KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 8 D-04.04.00 +   87,750 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



D-04.04.02



Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



((5568 - 5100) * 0.75 * 0.20) * 2 = 140,400

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   140,400

Współcz. = *  0,62500

Ogółem  =   87,750 m2



Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



NAKŁADY  RMS



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 194-001-0001

Przebud. DP 1125C relac. Sypniewo-Borzyszkowo na odc. o dł. 0,800 km zlok. pom. km 5+100, a km 5+900 jej 

przeb., na dz. o n-rach ew.: 271/1, obr. ew. Runowo Kraj. i 45, obr. ew. Zgniłka,  gm. Więcbork



Budowa :  

Przebudowa drogi 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński, na dz. o n-rach ewid., jak w PW

NAKŁADY  RMS



Data : 05-10-2019  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna



 1.



    999



Robocizna   431,38726 r-g

Nakład robocizny :   431,38726 r-g

Materiały



 1.



1600599



Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort.   23,82588 t

 2.



1600600



Miał do nawierzchni drogowych    0- 4,0 mm   20,11572 t

 3.



1600620



Klińce do nawierz.drog.,sortow. 4,0-20,0mm   30,18000 t

 4.



1601540



Mieszanka krusz.łaman.zwyk.-gruba 0-16mm   200,19400 t

 5.



1601540



Mieszanka krusz.łaman.zwyk.-gruba 0-31,5mm   44,67528 t

 6.



2302299



Emulsja asfaltowa C60B3 ZM  1 554,22800 kg

 7.



2390000



BA AC 22 P   313,91568 t

 8.



3930000



Woda przemysłowa   28,37920 m3

Sprzęt



 1.



  11334



Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)   0,20382 m-g

 2.



  11612



Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)   0,73008 m-g

 3.



  11711



Zrywarka przyczepna   0,20382 m-g

 4.



  12113



Walec statyczny samojezdny  10 t  (1)   54,84868 m-g

 5.



  12115



Walec statyczny samojezdny  15 t  (1)   17,65296 m-g

 6.



  39116



Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   23,40936 m-g

 7.



  52271



Skrap.do bit.przew.z recz.pompą 250-500dm3   23,40936 m-g

 8.



  52314



Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)   17,65296 m-g

 9.



  83111



Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)   12,90000 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


