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tawa betonowa z oporem 0,0505 m3/m
E . .

Obrzeze betonowe 0 wym. 100x30x8 cm
tawa betonowa z oporem 0,0477 m3/m
P . )

DWBKB gr. 6 cm koloru szarego

PC-P 1:4

W-wa odsaczajgca z kruszywa naturalnego o k>8m/dobe
\Podtoze rodzime

Skarpa obrobiona na czysto
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UWAGI REALIZACYJINE

1) Na zjazdzie betonowy kraweznik uliczny o wym. 100x22x15 cm ustawia¢ +5 cm ponad istniejagcg nawierzchnie jezdni.
2) Na zjezdzie oporniki obramowujgce nawierzchnie zjazdu ustawia¢ sfazowaniem zwréconym na zewnatrz, 1 cm ponizej tejze nawierzchni.

3) Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
- DWBKB gr. 8 cm koloru szarego;
-PC-P 1:49r.3cm;
- SGC gr. 25 cm 0 Rm=5,0 MPa.

4) Przed ustawieniem kraweznikéw, oprnikéw i obrzezy na tawach betonowych, oddzi ich pionowe powierzchnie od mieszanki betonowej wktadka z folii budowlanej.
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Temat opracowania:

relacji Zakrzewek-DW nr 189

11l Etap budowy chodnika w ciggu DP nr 1127C

na odcinku o dtugosci 0,05751 km zlokalizowanym
pomiedzy km 1+097,30 a km 1+154,81 przebiegu drogi

lotniskowych i mostéw

Tytut rysunku: Skala: | Nr rys.:
Przekréj normalny 1:10 2
BD inz. Edwin  ECKERT Data:
uprawnienia budowlane —
nr GP-KZ-7342 /278 / 92
. | w specjalnosci konstr.-inzynieryjnej
Opracowal: | w zakresie drég, nawierzchni 10.2019.




