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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 195-001-0002



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa chodników

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Więcbork; dz. o n-rach ewid., jak w PB



II ETAP przebudowy drogi powiatowej nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w zakresie budowy chodnika

na odc. o dł. 0,02710 km zlokalizow. pom. km 0+385,90 a km 0+413,00 przebiegu drogi po jej str. L

Kod CPV :  

45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania



Inwestor : 

Zarząd Drogowy Powiat Sępoleński



ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie



Jednostka autorska :  

Zarząd Drogowy Powiat Sępoleński

Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 14-10-2019

Inwestor :  Wykonawca : 
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Budowa :  

Budowa chodników 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Więcbork; dz. o n-rach ewid., jak w PB

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 16-10-2019  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  231-0807-03-00  IGM Warszawa 1 D-01.02.04   1,440 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. UWAGA!!! MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI



PRZEKAZAĆ WŁAŚCICIELOWI POSESJI NR 21.



1.20 * 1.20 = 1,440

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   1,440 m2



KNR  003-0101-01-00  ATHENASOFT Warszawa 2 D-01.02.04   30,000 m

[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r. ]



Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm



27.00 + 3.00 = 30,000

Razem   =   30,000 m



KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa 3 D-01.02.04   6,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm



6.00 = 6,000

Razem   =   6,000 m2



KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa 4 D-01.02.04   6,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3



cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm



6.00 = 6,000

Razem   =   6,000 m2



KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa 5 D-01.02.04   6,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm



6.00 = 6,000

Razem   =   6,000 m2



KNR  231-0814-01-00  IGM Warszawa 6 D-01.02.04   1,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm. UWAGA!!!



MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI PRZEKAZAĆ WŁAŚCICIELOWI POSESJI NR 21.



1.50 = 1,500

Razem   =   1,500 m



KNR  201-0203-04-00  WACETOB Warszawa 7 D-   3,240 m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]



02.00.01+D-



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem



02.01.01



urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat.



III



32.40 * 0.10 = 3,240

Razem   =   3,240 m3



KNR  218-0625-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 8 D-03.02.01   1,000 szt

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: bez



osadnika i bez syfonu.



UWAGA!!!



WYKONANIE KALKULOWAĆ WG KPED 02.14 LUB WG ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

SYSTEMOWYCH PRODUCENTA STUDZIENEK. W KALKULACJI PRZYJMOWAĆ WPUST

DESZCZOWY, JAK DLA KLASY ODPORNOŚCI NA OBCIĄŻENIA RÓWNEJ CO NAJMNIEJ

KLASIE D400. PONADTO, W KALKULACJI UJMOWAĆ WYKONANIE NIEZBĘDNIE

KONIECZNYCH ROBÓT ZIEMNYCH (WYKOP + ZASYPANIE WYKOPU WRAZ Z

ZAGĘSZCZENIEM ZASYPKI).

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 195-001-0002

II ETAP przebudowy drogi powiatowej nr 1130C relacji Borzyszkowo-Rościmin w zakresie budowy chodnika na odc. 

o dł. 0,02710 km zlokalizow. pom. km 0+385,90 a km 0+413,00 przebiegu drogi po jej str. L



Data : 16-10-2019  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



KNR  231-0401-04-00  IGM Warszawa 9 D-08.01.01   50,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV



21 + 4 + 2 + 23 = 50,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   50,000 m



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 10 D-08.01.01   2,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem



(21.00 + 1.00 + 1.00) * 0.0505 + (23.00 * 0.0477) = 2,259

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,300 m3



KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa 11 D-08.01.01   0,100 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe



(4.00 * 0.15 * 0.10) = 0,060

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,100 m3



KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 12 D-08.01.01   23,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



21.00 + 1.00 + 1.00 = 23,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   23,000 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 13 D-08.01.01   4,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej



4.00 = 4,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,000 m



KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 14 D-08.03.01   23,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



23.00 = 23,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   23,000 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 15 D-04.01.01   32,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu: I-IV



32.40 = 32,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   32,400 m2



KNR  231-0104-05-00  IGM Warszawa 16 D-04.02.01   25,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne:



grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



(32.40 - 4.00) * 1.075 / 1.20 = 25,442

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   25,400 m2



KNR  231-0104-06-00  IGM Warszawa 17 D-04.02.01   127,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: za



każdy 1 cm grubości ponad 10 cm



(32.40 - 4.00) * 1.075 / 1.20 = 25,442

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   25,400

Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   127,000 m2
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 18 D-   12,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.05.00+D-



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm. ANALOGIA!!!



04.05.01



STABILIZACJA CEMENTOWA Rm=5,0 MPa.



27.00 * 0.30 + 4.00 = 12,100

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   12,100 m2



KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa 19 D-   157,300 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.05.00+D-



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm -



04.05.01



dodatek za każdy dalszy 1 cm. ANALOGIA!!! STABILIZACJA CEMENTOWA Rm=5,0 MPa.



27.00 * 0.30 + 4.00 = 12,100

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   12,100

Współcz. = *  13,00000

Ogółem  =   157,300 m2



KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa 20 D-05.03.23a   32,400 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce



cementowo-piaskowej



32.40 = 32,400

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   32,400 m2



KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 21 D-06.03.01   30,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Humusowanie przy grubości warstwy humusu 5 cm



30.00 = 30,000

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   30,000 m2



KNR  201-0510-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 22 D-06.03.01   60,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Humusowanie przy grubości warstwy humusu dod.za każde następne 5 cm



30.00 = 30,000

Razem =   30,000

Współcz. = *  2,00000

Ogółem  =   60,000 m2



Inwentaryzacja powykonawcza 23 D-01.01.01a   0,120 km



(413.00 - 293.35) / 1000 = 0,120

Razem   =   0,120 km



Inwestor :  Wykonawca : 


