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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 204-001-0002



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa chodników

Kod CPV :  

45000000-7   Roboty budowlane

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego

Kod CPV :  

45233140-2   Roboty drogowe

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Więcbork; dz. o n-rach ewid., jak w PW



IV ETAP przebudowy DP nr 1127C relacji Zakrzewek-droga wojewódzka nr 189 w zakresie budowy chdonika

na odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi

Kod CPV :  

45233200-1 45233222-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni; Roboty budowlane w zakresie układania 



chodników i asfaltowania



Inwestor : 

Zarząd Drogowy Powiat Sępoleński



ul. Koronowska 5; 89-400 Sępólno Krajeńskie



Jednostka autorska :  

Zarząd Drogowy Powiat Sępoleński

Opracował :  

inż. Edwin ECKERT                    Data : 14-09-2020

Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 204-001-0002

IV ETAP przebudowy DP nr 1127C relacji Zakrzewek-droga wojewódzka nr 189 w zakresie budowy chdonika na 

odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi



Budowa :  

Budowa chodników 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Więcbork; dz. o n-rach ewid., jak w PW

    PRZEDMIAR  ROBÓT



Data : 14-09-2020  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0207-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 D-   60,600 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



02.00.01+D-



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 z transportem



02.01.01



urobku samochodami samowyładowczymi o ładow. ponad 15 do 20 t na odległość do 1 km:



grunt kat. III



22.16 * 0.40 + (113.70 - 22.16) * 0.20 + 42.10 * 0.30 + (1185.00 - 1154.81) * 0.50 * 0.25 + 73.40 * 0.20 * 0.80 +



(1175.89 - 1154.81) * 0.50 * 0.50 = 60,590

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   60,600 m3



KNR  201-0214-02-30  IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 D-   242,400 m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



02.00.01+D-



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km przy przewozie



02.01.01



urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności



ponad 15 do 20 t: grunt kat. III-IV



22.16 * 0.40 + (113.70 - 22.16) * 0.20 + 42.10 * 0.30 + (1185.00 - 1154.81) * 0.50 * 0.25 + 73.40 * 0.20 * 0.80 +



(1175.89 - 1154.81) * 0.50 * 0.50 = 60,590

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   60,600

Współcz. = *  4,00000

Ogółem  =   242,400 m3



KNR  202-0201-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 3 D-08.01.01   5,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6 m



(1175.89 - 1154.81) * 0.5 * 0.5 = 5,270

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   5,300 m3



KNR  202-0107-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4



  15,800 m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ściany oporowe z pustaków "Reluflor" o grubości: 40 cm



(1175.89 - 1154.81) * 0.75 = 15,810

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   15,800 m2



KNR  219-0306-05-10  WACETOB Warszawa 5 D-01.03.04   20,000 m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]



Rury ochronne (osłonowe) z HDPE o średnicy nominalnej 110 mm wraz z ręcznym zasypaniem



i zagęszczeniem rowka w gruncie kat.II-III



8.00 + 5.00 + 7.00 = 20,000

Razem   =   20,000 m



KNR  231-0402-04-00  IGM Warszawa 6 D-08.01.01   11,700 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy betonowe z oporem



20.70 * 0.0505 + 1.00 * ((0.0505 + 0.0150) * 0.5) + 177.80 * 0.0477 + 33.50 * 0.063 = 11,670

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   11,700 m3



KNR  231-0402-03-00  IGM Warszawa 7 D-08.01.01   0,300 m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy betonowe zwykłe



21.30 * 0.15 * 0.10 = 0,320

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   0,300 m3



KNR  231-0403-03-00  IGM Warszawa 8 D-08.01.01   21,700 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i 15x30/22 cm na podsypce



cementowo-piaskowej



20.70 + 1.00 = 21,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   21,700 m
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 9 D-08.01.01   21,300 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej



21.30 = 21,300

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   21,300 m



KNR  231-0403-05-00  IGM Warszawa 10 D-08.01.01   33,500 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej



33.50 = 33,500

Razem   =   33,500 m



KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa 11 D-08.03.01   177,800 m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej



177.80 = 177,800

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   177,800 m



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 12 D-04.01.01   170,900 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -



kategoria gruntu I-IV



113.70 + 42.10 + (1185.00 - 1154.81) * 0.50 = 170,895

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   170,900 m2



KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa 13 D-   57,200 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.05.00+D-



Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm (wykonanie



04.05.01



podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm= 5,0 MPa)



42.10 + (1185.00 - 1154.81) * 0.50 = 57,195

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   57,200 m2



KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa 14 D-   743,600 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



04.05.00+D-



Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 12 cm -



04.05.01



dodatek za każdy dalszy 1 cm (wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego



spoiwem hydraulicznym o Rm= 5,0 MPa)



42.10 + (1185.00 - 1154.81) * 0.50 = 57,195

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   57,200

Współcz. = *  13,00000

Ogółem  =   743,600 m2



KNR  231-0104-05-00  IGM Warszawa 15 D-04.02.01   113,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne,



grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



113.70 = 113,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   113,700 m2



KNR  231-0104-06-00  IGM Warszawa 16 D-04.02.01   568,500 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: za



każdy 1 cm grubości ponad 10 cm



113.70 = 113,700

Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   113,700

Współcz. = *  5,00000

Ogółem  =   568,500 m2
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KNR  231-0511-02-00  IGM Warszawa 17 D-05.03.23a   113,700 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-



piaskowej



113.70 = 113,700

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   113,700 m2



KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa 18 D-05.03.23a   42,100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-



piaskowej



42.10 = 42,100

Razem   =   42,100 m2



KNR  201-0506-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 19 D-06.03.01   160,000 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów w gruncie kat.I-III



160.00 = 160,000

Razem   =   160,000 m2



Inwestor :  Wykonawca : 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



NAKŁADY  RMS



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 204-001-0002

IV ETAP przebudowy DP nr 1127C relacji Zakrzewek-droga wojewódzka nr 189 w zakresie budowy chdonika na 

odcinku o długości 0,12768 km zlokalizowanym pomiędzy km 1+154,81 a km 1+282,49 przebiegu drogi



Budowa :  

Budowa chodników 

Obiekt :  

Droga publiczna kategorii powiatowej należąca do Powiatu Sępoleńskiego 

Adres :  

woj. kuj.-pom.; powiat sępoleński; gm. Więcbork; dz. o n-rach ewid., jak w PW

NAKŁADY  RMS



Data : 14-09-2020  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna



 1.



    999



Robocizna   504,65888 r-g

Nakład robocizny :   504,65888 r-g

Materiały



 1.



1332000



Gwoździe budowlane gołe okrągłe   2,70300 kg

 2.



1601799



Piaski do nawierzchni drogowych   27,78695 m3

 3.



2201100



Pustaki "RELUFLOR" 60x40x25 cm szare   105,86000 szt

 4.



2222001



Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare   116,54250 m2

 5.



2222011



Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - szare   43,15250 m2

 6.



2223010



Krawężniki drog.bet.prostokąt.100x22x15cm   21,72600 m

 7.



2223010



Oporniki drog.bet.prostokąt.100x25x12cm   34,17000 m

 8.



2223040



Krawężnik skośny 100x30/22x15 cm (L)   1,08500 m

 9.



2223040



Krawężniki drog.bet.prost.ścięte 100x30x15   20,83200 m

 10.



2223540



Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm   181,35600 m

 11.



2370601



Stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa   1,68400 m3

 12.



2370603



Stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa   4,54800 m3

 13.



2370604



Beton zwykły C12/15 (B 15)   12,48000 m3

 14.



2370606



Beton zwykły C16/20 (B 20)   5,37950 m3

 15.



2370606



Stabilizacja cementowa Rm=5,0 MPa   3,63400 m3

 16.



2370699



Stabilizacja cementowa Rm=5,0 MPa   7,54468 m3

 17.



2600621



Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,04240 m3

 18.



2600622



Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III   0,02650 m3

 19.



3930099



Woda   12,34949 m3

 20.



3950010



Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,03180 m3

 21.



7585279



Rury osłonowe do kabli z HDPE 110/10,0 mm dzielne   20,80000 m

Sprzęt



 1.



  11112



Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,25 (1)   0,66651 m-g

 2.



  11166



Koparka jednonaczyniowa gąsien. 1,20 m3(1)   1,93920 m-g

 3.



  12313



Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)   2,49392 m-g

 4.



  12551



Zagęszczarka płytowa, spalinowa do 100 kg   14,78100 m-g

 5.



  12553



Zagęszczarka płytowa, spalinowa 210-300 kg   49,41867 m-g

 6.



  39000



Środek transportowy (1)   0,86500 m-g

 7.



  39814



Samochód samowyładowczy pow. 15-20 t  (1)   4,17534 m-g

 8.



  45110



Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym   5,47300 m-g

 9.



  75260



Piła do cięcia kostki   3,89500 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


